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Tanken
Erforderliche Kraftstoffqualitat

Katalysator-Fahrzeuge

Otto-Kraftstoff Super unverbleit DIN 51
607 mit Mindest-Oktanwert ROZ 95
(Euro-Super).

Fahrzeuge ohne Katalysator®

Otto-Kraftstoff Super unverbleit DIN 51
607 mit Mindest-Oktanwert ROZ 85
(Euro-Super) oder

Otto-Kraftstoff Super DIN 51 600 Oktan-
wert ROZ 98 bzw. Superkraftsioff mit Min-
dest-Oktanwert ROZ 95.

Hinweis:

Bei diesem klopfgeregeltem Motor kann
auch Kraftstoff mit Mindest-Oktanwert
ROZ 91, mit Einflissen auf Leistung und
Verbrauch, verwendet werden.

'l Katalysator-Nachriistung moglich

=

|
' BMW | Gurtelreifen
Modell | (schlauchlos)

i | 235/50 ZR 16

235/45 ZR 17
205/55 R 16 95 Q. T, H M+S
235/50 R 16 95 Q, T. H M+S

235/45 R 1793 Q, T, H M+S

840C]

265/40 ZR 17"

* Nur-als Mischbereifung mit 235/45 ZR 17 vorn zulassig

Bei Anhangerbetrieb gilt ausschlieBlich der Filldruck fiir hohere Beladung.
Die Druckangaben gelten fir die von BMW freigegebenen Reifenfabrikate, die dem

BMW Service bekannt sind.

Bei Verwendung anderer Fabrikate kann hoherer Filldruck notwendig sein.

Die Druckangaben finden Sie auch an der Fahrertursaule.
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Automatic-Getriebe*
Verflgbare Wahlhebelpositionen (1):
PERND432

AuBerdem dreli Schaltprogramme (2),
wahlbar mit dem Programmschalter:

E (Economy) Schalter dricken
S (Sport) | Schalterin ge-
* (Winter) - wunschte Richtung

. schieben

Zur Erlauterung der Programme siehe
nachste Seite.

An der Vorderseite des Wahlhebelknaufs
ist eine Sperrtaste, die das versehentliche
Schalten in einige Wahlhebelpositionen
verhindert. Um die Sperre aufzuheben,
diese Taste driicken.

Hinweis:
Anlassen des Motors ist nur in Stellung P
oder N moglich.

Im Leerlauf bewegt sich das Fahrzeug bei
eingelegter Fahrposition, auch wenn Sie
kein Gas geben.

Nach dem Einlegen einer Fahrposition
erst den Einschaltpunkt abwarten, bevor
Sie Gas geben!

Bevor Sie das Fahrzeug bei laufendem
Motor verlassen: den Wahlhebel in Paositi-
on P oder N bringen und die Handbremse
anziehen!

Beim versehentlichen Schalten aus hdhe-
ren Drehzahlen in die Position N sofort
vom Gas gehen. Erst dann die gewlnsch-
te Position einlegen.

P — Parken

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
Die Antriebsrader werden blockiert.

R — Riuckwartsgang

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

N — Neutral (Leerlauf)

Nur bel langeren Fahrtunterbrechungen
einlegen. Wahrend der Fahrt nur einle-
gen, wenn das Fahrzeug schleudern
sollte.

D — Drive (Automatic-Fahrstellung)
Position flir den normalen Fahrbetrieb. Al-
le Vorwartsgange werden geschaltet.

4 — Direktgang
Das Getriebe schaltet bis in den 4. Gang.
Diese Position einlegen, wenn Sie in Posi-

tion D einen haufigen Wechsel zwischen
dem 5. und 4. Gang spuren.

Der 5. Gang wird nicht geschaltet.

3 und 2° — Berg- und Bremsgang

Im Gebirge sowie an langeren Steigungen
und Gefallstrecken einlegen. Die Motor-
leistung wird besser genutzt, die Motor-
bremswirkung verstarkt und unerwtnsch-
tes Hochschalten vermieden.

Die Positionen kénnen bei jeder Ge-
schwindigkeit eingelegt werden. Das Ge-
triebe schaltet dann erst bel entsprechend
niedrigen Geschwindigkeiten zurick.

* Der 1. Gang wird automaltisch geschaltet. Durch entspre-
chende Abstimmung ist diese Position besonders fir den An-
hangerbetrieb geeignet.
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"Kick-Down”

Zum schnellen Beschleunigen kann das
Gaspedal iiber den Vollgaspunkt hinaus
niedergetreten werden. Dabei ist ein ho-
herer Widerstand zu Uberwinden.

Bis zu einem gewissen Geschwindigkeits-
bereich schaltet das Getriebe dabei zu-
riick. Das Hochschalten erfolgt bel hGhe-
rer Drehzahl als im normalen Fahrbetrieb.

Schaltprogramme

E — Economy-Programm

Fur verbrauchsginstigeres Fahren. Es ist
die Ausgangsstellung nach jedem Start-
vorgang.

S — Sport-Programm

Fir sportliches Fahren. Es wird spater
hochgeschaltet, so dalB die Leistungsre-
serven des Fahrzeugs voll ausgenutzt
werden.

# — Winter-Programm

Fur winterliche Fahrbedingungen. In Posi-
tion D werden die Gange 2 bis 5 so ge-
schaltet, daB ein besseres Fortkommen
unter winterlichen Bedingungen ermog-
licht wird."

In den Positionen 4, 3 und 2 wird der ge-
wahlte Gang beibehalten. Das heif3t, daB
in diesem Gang auch angefahren und bei
Beschleunigung nicht zurtckgeschaltet
wird.

Es ist vorteilhaft, z.B. bei Steigungen oder
Anhangerbetrieb in Wahlhebelposition 2
zu fahren oder im Winter auf glatten Fahr-
bahnen in Wahlhebelposition 4, was ein
sanftes Anfahren ermdéglicht und uner-
winschtes Schalten verhindert.

I LAnderausflhrung Schweiz:
In der Warmlaufphase des Molors wird im 1.Gang angelahran.

Meldung "Getriebenotprogramm™ im
MID:

Funktionsstorung in der Schaltelektronik
bzw. im Getriebe.

Alle Wahlhebelpositionen kdnnen weiter-
hin eingelegt werden, in den Positionen D,
4.3 und 2 fahrt das Fahrzeug noch im 4.
oder 5. Gang.

Hohe Belastung vermeiden und den
nachstliegenden BMW Service aufsu-
chen.

Hinweis:

Bei Erscheinen der Meldung und dem
Ausfall des Getriebes darf das Fahrzeug
nicht weitergefahren und muB beim BMW
Service instandgesetzt werden.

Achtung:

Arbeiten im Motorraum nie bei einge-
legter Fahrposition durchfihren.
Kinder nie unbeaufsichtigt im Fahr-
zeug lassen.

Zum Anschleppen, Abschleppen und zur
Fremdstarthilfe siehe Betriebsanleitung,
Seite 88, 89.

| 3193 01136

Motorraum

,
2
3

n

Sicherungskasten
Vorratsbehalter fur Bremsflussigkeit

Olbehalter fiir Brems- und
Lenkhydraulik

MeBstab fur Maotorol
Ausgleichsbehalter fur Kuhlmittel
Einfullstutzen fir Motoral

7/ Vorratsbehalter fur
Scheibenreinigungsanlage
(Der Varratsbehalter der Scheinwer-
fer-Reinigungsanlage ist im Koffer-
raum)

8 Vorratsbehalter fur
Intensivreinigunganiage

9 Abgriff Pluspol (fir Fremdstarthilfe)

Motorol

Motorolstand prifen

Der Motorolverbrauch ist, ebenso wie der
Kraftstoffverbrauch, abhangig von der
Fahrweise und den Einsatzbedingungen.

Deshalb sollte der Olstand regelmaBig et-
wa alle 1000 km, nach starkerer Bean-
spruchung auch fruher, gepruft werden.
Das Fahrzeug soll dabei waagrecht ste-
hen.

Beste MeBgenauigkeit:

Bei kaltem Motor vor dem Anlassen.

Bei betriebswarmem Motor nach einer
kurzen Abtropfzeit, in der sich das Ol in
der Olwanne sammeln kann ( Tankpause).

Den MeBstab bis zum Anschlag in das
MeBrohr einschieben.

Der Olstand muB zwischen den beiden
Markierungen liegen.
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Motorol nachfullen

Ol erst nachfiillen, wenn der Olstand bis
kurz uber die untere Markierung abgesun-
ken ist. Die untere Markierung jedoch
nie unterschreiten!

Die Olmenge zwischen den beiden Mar-
kierungen des OlmeBstabes betragt ca.
1 Liter. Die obere Markierung des Ol-
meBstabes nicht dberschreiten. Zu viel
eingefilltes Ol ist schadlich fur den Motor
und wirde, da es nach kurzer Zeit ver-
braucht wird, nur abnormen Olverbrauch
vortauschen.

BMW Motoren sind so konstruiert, daf3 Ol-
zusatze nicht erforderlich sind, unter Um-
standen sogar zu Schaden fuhren kon-
nen. Das gilt auch fiir das Automatic- und
Hinterachsgetriebe sowie die Servolen-
kung.

Vorschriften flir Motorél

Zur Kennzeichnung der vorgeschriebe-
nen Motorélqualitat ist ausschlieBlich die
CCMC- bzw. API|-Spezifikation mabBge-
bend.

Erforderliche Qualitatsstufen:

Primar zu Ebenfalls
verwenden zulassig
| CCMC-G4 APl SG
| CCMC-G5* |
. CCMC-G4/PD2 AP| SG/CD
. CCMC-G5/PD2" APl SG/CE

* Vor der Verwendung von Sonderdlen
(Leichtlaufschmierstoffen) der Spezifika-
tion CCMC-G5 bzw. CCMC-G5/PD2 st
beim BMW Service nachzufragen, ob das
gewahite Ol fur den ganzjahrigen Einsatz
freigegeben ist.

Bei der Beseitigung von Altol bitte unbe-
dingt die entsprechenden Umweltschutz-
gesetze beachten.

Empfehlung: Lassen Sie den Olwechsel
nur von einem BMW Service durchfuhren.
Viskositaten

Siehe Betriebsanleitung, Seite 79.

Ol fiir Brems- und
Lenkhydraulik

Olstand priifen

— Bei stehendem Motor Randelmutter (je
nach Behéalter abweichende Ausfuh-
rung) lésen und Behalterdeckel abneh-
men.

— Bremspedal mehrmals treten, bis der
Qlstand nicht mehr ansteigt bzw. bis
beim Bremsen Widerstand zu splren ist
(ca. 10 Betatigungen).

— Den Olstand kontrollieren: Er muB ca.
20 mm unter der Oberkante des Behal-
ters sein.

— Eventuell Olstand berichtigen. Dazu un-
bedingt Pentosin CHF 11 S oder, falls
nicht erhaltlich, LHM - Kkeinesfalls
Bremsflussigkeiten! — verwenden.

— Behalterdeckel aufsetzen und Randel-
mutter festziehen. Auf richtigen Sitz des
Deckels achten.

Ol fiir Brems- und
Lenkhydraulik sowie AHK*

Meldung "Lenkungsol prufen” im MID:
BMW Service aufsuchen.

319301124

Im Notfall:

— Bei stehendem Motor Randelmutter 16-
sen und Behalterdeckel abnehmen.

—0.25 | Pentosin CHF 115 oder, falls nicht
erhaltlich erhaltlich, LHM einflllen.

— Bleibt die Meldung im MID bestehen,
weitere 0,25 | einflllen.

— Behalterdeckel aufsetzen und Randel-
mutter festziehen. Auf richtigen 5itz des
Deckels achten.

Bremsflussigkeit

Fillmenge bis zur oberen Markierung
MAX (von auBen kontrollierbar).

Die werkseitig freigegeben Bremsflussig-
keiten (DOT 4) kennt jeder BMW Service.

Achtung:

Die Bremsflussigkeit ist hygrosko-
pisch, d.h. sie nimmt im Laufe der Zeit
Feuchtigkeit aus der Luft auf. Um die
Betriebssicherheit der Bremsanlage zu
gewahrleisten, die Bremsflussigkeit
unbedingt alle 2 Jahre durch einen
BMW Service erneuern lassen.

Beachten Sie dazu auch den Hinweis
auf den Seiten 85 bzw. 122 in der Be-
triebsanleitung.



Kuhlmittel

Kihlmittelstand bei kaltem Motor:
Bis zur Markierung KALT/COLD des
durchsichtigen Ausgleichsbehalters.

Das Kuhlmittel besteht aus Wasser und
einem Langzeit-Gefrier- und Korrosions-
schutzmittel. Das Mischungsverhalinis
von 60 : 40 muB ganzjahrig wegen der er-
forderlichen Korrosionsbestandigkeit ge-
halten werden. Weitere Zusatze sind nicht
erforderlich.

Das Kiuhimittel alle 2 Jahre erneuern.

Nachfullen von Kuhlimittel:

Den VerschluB des Ausgleichsbehalters
nur bei abgekuhltem Motor 6ffnen. Der
Zeiger des Fernthermometers muf3 im un-
teren Drittel der Skala stehen, sonst Ver-
brihungsgefahr!

— VerschluB gegen den Uhrzeigersinn et-
was aufdrehen, bis der Uberdruck ent-
weichen kann, danach dffnen.

— Bis zur Markierung KALT/COLD auffil-
len. Zu viel eingefilites Kihlmittel lauft
durch die Uberlaufleitung ab.

Achtung:

Das Kihlsystem niemals bei heiBem
Motor auffullen.

Um evtl. Folgeschaden zu vermeiden,
durfen nur werkseitig freigegebene ni-
trit- und aminofreie Langzeit-Gefrier-
und Korrosionsschutzmittel verwen-
det werden. Diese kennt jeder BMW
Service.

Gefrier- und Korrosionsschutzmittel
sind giftig. Deshalb nur im Originalbe-
halter und fir Kinder unzuganglich
aufbewahren.

Warnung:

Im Langzeit-Gefrier- und Korrosions-
schutzmittel ist das brennbare Athy-
len-Glykol enthalten. Verschiitten Sie
deshalb Langzeit-Gefrier- und Korro-
sionsschutzmittel nicht lber heiBBen
Motorteilen, da es Feuer fangen und
Ihnen damit ernsthafte Verbrennungen
zufugen konnte.

Waschflussigkeit fur die
Reinigungsanlagen

Intensivreinigungsanlage (1):
Fassungsvermogen ca. 1,0 1.

Fullung mit Intensivreiniger (frostbestan-
dig bis ca. —27 ° C, beim BMW Service er-
haltlich).

Scheibenreinigungsanlage (2):
Fassungsvermogen ca. 2,5 |.

Fullung mit Wasser und — bei Bedarf — mit

Frostschutz (nach Anweisung des Her-
stellers).

Weitere Hinweise siehe Betriebsanlei-
tung, Seite 82.

Batterien

Je eine Batterie befindet sich hinter den
beiden seitlichen Verkleidungen im Kof-
ferraum. Im Motorraum ist ein Abgriff flr
den Pluspol, an dem ggf. ein Starthilfeka-
bel angeklemmt werden kann (siehe Seite
10).

Weitere Informationen Uber Handhabung
und Wartung der Batterie entnehmen Sie
bitte der Betriebsanleitung, Seite 84.

Vor dem Abnehmen der rechten Koffer-
raumverkleidung zuerst Steckverbindung
der manuellen Tankklappenentriegelung
am Zug (Pfeil) losen.




Fremdstarthilfe

Zum Starten des Motors keine Starthilfe-
sprays verwenden.

Bei entladener Batterie kann der Motor
mit der Batterie eines anderen Fahrzeugs
Uber zwei Starthilfekabel angelassen wer-
den.

Achtung:

Das Beruhren von spannungsfuhren-
den Teilen bei laufendem Motor ist le-
bensgefahrlich.

10

Weichen Sie nicht von der folgenden
Vorgehensweise ab, sonst konnen Per-
sonenschaden oder Schaden an bei-
den Fahrzeugen entstehen:

1. Prifen, ob die Batterie des anderen
Fahrzeugs 12 Volt Spannung und et-
wa die gleiche Kapazitat (65 Ah) auf-
weist (ist aufgedruckt).

?  Entladene Batterien nicht vom Bord-
netz trennen!

3. Zwischen beiden Fahrzeugen keinen
Karosseriekontakt herstellen — Kurz-
schluBgefahr!

4. Zuerst mit einem Starthilfekabel den

Pluspol der anderen Batterie mit dem
Abgriff im Motorraum des BMW ver-
binden (Abdeckkappe ist mit " Batt + °
markiert, zum Abnehmen seitlich an
den beiden Laschen ziehen (siehe
Bild, Pfeile 1).
Danach das zweite Starthilfekabel erst
am Minuspol der Batterie des anderen
Fahrzeugs und dann am Massepunkt
am rechten Federbeindom (siehe Bild,
Pfeil 2) des eigenen Fahrzeugs an-
Klemmen.

5. Bei schwacher Batterie des strom-
spendenden Fahrzeugs dessen Motor
laufenlassen.

Eigenen Motor wie gewohnt starten
und ebenfalls laufenlassen.

Vor dem Abklemmen der Starthilfe-
kabel die Beleuchtung, heizbare
Heckscheibe und hochste Geblase-
stufe einschalten, um eine Uberspan-
nung vom Regler zu den Verbrau-
chern zu vermeiden. AnschlieBBend die
Starthilfekabel in umgekehrter Rel-
henfolge wieder abklemmen (zuerst
Minuspol, dann Pluspol).

Je nach der Fehlerursache die Batterien
nachladen lassen.

Freigegebene BMW Rader und ReifengréBen fur Sommer und Winter:

Gurtelreifen Leichtmetall-
(schlauchlos) rad
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S b 7'2Jd x 16 H2
235/50 ZR 16 ” : = i 16 H_E
235,’5{35 16 95 Q/T/H M+S : 7'2Jd x 16 H2
2_:35;“452HI? 8Jx17 H2
235/45 R 17 93 G.-T;‘ms_ 8Jx17 H2
/40 ZR 1 _ 9Jx 17 H2

265/40 ZR 17"

* Nur als Mischbereifung mit 235/45 ZR 17 vom zulassig. Keine Montage von Schneeketten moglich.

Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung, Seite 110.

15

15

Einpre-
tiefe
mm

19

Reifen-/Rad-Angaben in den Fahrzeug-
papieren beachten. Bei Verwendung von
werkseitig freigegebenen abweichenden
GréBen ist ein Eintrag in die Fahrzeugpa-
piere erforderlich.

Winterreifen

Gleiche Reifen-/Rad-Kombination wie bei
Sommerreifen. Ausnahmen sind aufge-
fuhrt.

Die Verwendung von feingliedrigen
BMW Schneeketten® auf Sommer- oder
Winterreifen ist nur paarweise auf den
Hinterradern zulassig. Bei der Montage
die Sicherheitshinweise des Herstellers
beachten.

Technische Veranderungen am Fahr-
Zeug

Jeder BMW Service informiert gern lber
ZweckmaBigkeit, gesetzliche Bestimmun-
gen und werkseitige Empfehlungen. Er
benttigt dazu die Fahrzeug-ldentifizie-
rungsnummer und in einigen Fallen auch
die Motornummer.

Achtung:

Bestimmte Teile des Fahrzeugs kon-
nen Asbest enthalten. Bitte beachten
Sie den Hinweis auf den als asbesthal-
tig gekennzeichneten Ersatzteilen.

12



Motordaten, Kraftstoffverbrauch

MaBe

Hubraum cm®
Zylinderzahl
GroBte Leistung kW
PS
bej Drehzahl| 1/min
GrofBRtes Drehmoment Nm
bei Drehzahl 1/min
Verdichtung €
Hub / Bohrung mm
Kraftstoffaufbereitung
Kraftstoffverbrauch nach
DIN 70 030/1 ECE
bei 90 km/h Liter/100 km
bei 120 km/h Liter/100 km
bei Stadtfahrt Liter/100 km
Durchschnitt Liter/100 km
Hinweis:

Der Kraftstoffverbrauch wird nach einheit-
lichen Prufvorschriften ermittelt (DIN
70030/1 ECE). Er ist keinestalls identisch
mit dem Durchschittsverbrauch, der von
vielen verschiedenen Faktoren wie Fahr-
weise, Belastung, StraBenzustand, Ver-
kehrsdichte und -flu3, Witterung, Reifen-
fulldruck usw. abhangt.

12

Di_gitale Motor Elektronik

Die Motorleistung bzw. die Fahrleistung
wird unter den Bedingungen der jewel-
ligen DIN-Norm gemessen (mit der Se-
rienausstattung des Fahrzeugs). Erlaubte
Abweichungen dazu sind ebenfalls fest-
gelegt.

= 3 4780
3982 Fange s it B LGS
8 Breite mm - 1855
210 Hohe (unbelastet) mm 1340._ e
286 = =
5800 Radstand . mm _ E 2684
I 00 Vordere Uberhangldnge mm - e DAGRRY
- 4500 Hintere Uberhanglange mm ) 1051
10,0 ) Spurweite vorn mm 1554 IE
F ~ 80/89 Spurweite hinten mm L = 1562
- Kleinster Spurkreis @ m 10,6
Kleinster Wendekreis J m B 11,&?
il
9.3
17,2

11,4

Zusatzausstattungen beeinflussen teil-
weise wesentlich Fahrleistung und Ver-
brauch, da sie in der Regel Gewicht und
cw-Wert verandern (Dachgepacktrager,
breitere Reifen, Zusatzspiegel usw.).
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Gewichte

Fahrzeuggewicht leer {fahrfErtig; vu-llgetankt

ohne Sonderausstattungen) kg 1830
Zulassiges Gesamtgewicht kg 2230
Zulassige Achslast vorn kg 115
Zulassige Achslast hinten kg 1150
Anhangelasten (nach werkseitiger Vorschrift und in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich zulassig)®

ohne Bremse kg 750
mit Bremse bei Steig. bis 12 % kg 1600
Bel Fragen bezuglich Erhohung der Anhangelast wenden Sie sich bitte an den BMW Service

Zulassige Deichselstutzlast kg 50
nur in Verbindung mit

BMW Anhangerfederung kg 70
Zulassige Dachlast kg Fis)
Die zulassigen Achslasten und das zul. Gesamtgewicht dirfen nicht (berschritten werden.

Kofferraum-Inhalt nach VDA Liter 320

*  Bei einigen Landerausfihrungen die ggf. abweichenden Werte beachten,

14

Fahrleistungen

Hochstgeschwindigkeit

Beschleunigungswerte

250 (abgeregelt)

von

=

3,1

km/h
km/h
0— 50
0- 80
0— 100
0— 120

5,4
7.4

Stehender Kilnm_eter in

9.8
27,4

15



Fullmengen

Kraftstoffbehalter

Scheibenreinigungsanlage
sScheinwerfer-Reinigungsanlage
Bei Fahrzeugen mit AHK
(Einfullstutzen im Kofferraum)

in

tensivreinigungsanlage

Kuhlsystem einschlieBlich Heizung

M

Automatic-Getriebe

Hi

otor mit Olfilterwechsel

nterachsgetriebe

" Olserten kennt jeder BMW Service

16

1.9

Bemerku ng_;

Kraftstoffqualitat: Seite 2

Nahere Einzelheiten:
Betriebsanleitung, Seite 81

Nahere Einzelheiten:
Betriebsanleitung, Seite 81

Marken-HD-O| fiir Ottomotorer
Olsorten: Betriebsanleitung, Seite 79

Oldauerfiillung ohne Olwechsel.
AuBer bei Inspektionsarbeiten ist eine
Olstandskontrolle zur Vermeidung
von Fehlbefiullungen nicht vorgese-

nen. Im Ausnahmefall BMW Service
hinzuziehen.

Marken-Hypoid-Getriebed!”

Getriebe-Ubersetzung

Automatic-Getriebe

1.Gang
2. Gang
3. Gang

4. Gang
5. Gang
R.-Gang

3 55
. 224
1.54
1.00
0.79

3.68

Elektrische Anlage
Batterie im Kofferraum 2 a 12V, 65Ah

Zundfolge 1-5-4-8-6-3-7-2

Zundwinkel

Bei Fahrzeugen mit digitaler Motor-Elek-
tronik ist eine Einstellung der vorprograms-
mierten Ziundwinkel nicht maglich.

Drehstromgenerator 140 A, 1960 W
mit eingebautem Spannungsregler

Zundkerzen
NGK BKRBEK (Zwei-Massenelektrode)

Keilriemen
Kuhlmittelpumpe — Drehstromgenera-
tor — Servolenkung

Keilrippenriemen 7 Kx 1605

Kompressor flr Klimaanlage

Keilrippenriemen 5 K x 980

]



Refuelling
Fuel grade required

Cars with catalytic converter

Premium-grade unleaded fuel to BIN
51607 standard with minimum octane
number (RON) 95 (“Euro-Super”).

Cars without catalytic converter”

Premium-grade unleaded fuel to DIN
21607 standard with minimum octane
number (RON) 98 (“Euro-Super”) or
Premium-grade fuel to DIN 51600 stan-
dard with minimum octane number

(RON) 95.
Note:

This engine with knock control can be
run on fuel with a minimum octane num-
ber of 91 (RON), though this will affect
performance and fuel consumption.

1 }
! Catalytic converter can be retrofitted

18

|
BMW | Radial-ply tyres

__: - .ll--. =i

‘ | 235/50 ZR 16 ‘ | | |

235/45 ZR 17

225/55 R 16 95 Q, T, H M+S
235/50 R 16 95 Q, T, H M+S
235/45R 1793 Q, T, H M+S

2.5 qas.a]éz.s (35.6)12.6 (37.0)3.0 (42.7)

‘ 265/40 ZR 17* 5

"Only permissible as a mixed set of tyres with 235/45 ZH 17 at the front.

2.5 (35.6) -

When towing a trailer, always use the values for increased load.

These tyre pressures in bar (figures in brackets =
by BMW and known to BMW service stations.

Tyre pressures are also shown on the driver's door post.

psi) apply to tyre makes approved

2.8 (40.0)|

(3 )(123456 e

i Lﬂ

®- 3190 0140

Automatic transmission®

Selector lever positions (1):
PRND432

There are also three driving programs (2)
which are selected at the program
switch:

E (Economy) Press the switch

S (Sport) “L Slide the switch
* it GBS

See next page for details of the pro-
grams.

There is a locking catch on the front of
the selector lever handgrip which pre-
vents the lever from being moved acci-
dentally to various positions. Press it in
to release.

Note:

The engine can only be started in the P
or N position.

f the engine is running, the car will move
when a gear is selected, even if you do
not touch the accelerator.

After moving the lever, wait for the select-
ed gear to engage before depressing the
accelerator!

Do not leave the car with the engine run-
ning unless you have moved the selector
lever to P or N and applied the hand-
brake.

If you select N accidentally at a fairly
high speed, release the accelerator
immediately, then select the desired
gear.

P — Park
Select only when the car is standing still.
The driven wheels are locked.

R — Reverse
Select only when the car is standing still.

N — Neutral (idling)

Select only if the journey is interrupted
for a fairly long time. During the journey,
only select if a skid develops.

D — Drive (Automatic)

Use this position for all normal driving.
All forward gears are selected as re-
quired.

4 — Direct

The transmission shifts up as far as 4th
gear. Select this position if you feel that
shifts between 5th and 4th gear in posi-
tion D are too frequent.

5th gear is then no longer used.

3 and 2* for hill-climbing and braking
Select these positions on mountain
roads and lengthy uphill and downhill
gradients. Better use is made of engine
power, braking effect is enhanced and
undesirable upshifts are prevented.

These positions can be selected at any
speed. The transmission will not shift
down until a sufficiently low speed has
been reached.

“1st gear is selected automatically. It has been chosen 1o be
particularly suitable for towing a trailer.
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“Kick-down”

To obtain maximum acceleration, the
accelerator pedal can be depressed
beyond the normal full-throttle position,
at which a pressure point has to be over-
come.

Up to a certain speed range, the trans-
mission may shift to a lower gear when
Kick-down is used. Upshifts take place at
higher than usual engine speeds.

Driving programs

E — Economy program

After starting the car, select this position
for low-consumption driving.

S — Sport program

For an enthusiastic driving style. Upward

shifts are delayed to make maximum use
of the car's power reserves.
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#* — Winter program

For wintry road conditions. In position D,
ratios 2 to 5 are selected to ensure more
efficient driving in wintry conditions."

In positions 4, 3 and 2 the selected ratio
is retained. There is no downshift even
when starting off or accelerating.

It is a good idea to drive in selector posi-
tion 2 on gradients or when towing a
trailer, for example, or in selector positi-
on 4 on slippery surfaces in winter. This
allows the car to move away smoothly
and prevents undesired gear shifis.

' Swiss-market version: the car moves away in 1st gear if the
engine 1s not yet warm.

“Transmission fail-safe program” on
MID display:

Malfunctions in the electronic control unit
or transmission.

All selector lever positions can still be
engaged, but in positions 4, 3 and 2 the
car remains in 4th or 5th gear.

Avoid severe loads and take the car to
the nearest EMW service station.

Note:

If this display appears and the transmis-
sion fails, do not attempt to drive the car
any further; it must be repaired at a
BMW service station.

Important:

Do not work inside the engine com-
partment if a drive position has been
selected.

Never leave children unattended in
the car.

For tow-starting, towing away and jump
starting, see pages 88 and 89 of the
Owner's Handbook.

J LI
| 3193 01136

Engine compartment

:
2
3

n

Fuse box
Brake fluid reservoir

Qil reservoir for brake system and
power steering hydraulics

Engine oil dipstick
Coolant level equalizer tank
Engine oil filler cap

7 Windscreen washer fluid reservoir
(The reservoir for the headlight clean-
ing system is in the luggage compart-
ment)

8 Intensive cleaning fluid reservoir

9 Positive electrical connection (for jJump
starting)

Engine oil

Checking engine oil level

Like fuel consumption, engine oil con-
sumption depends on driving style and
operating conditions.

The oil level should therefore be checked
regularly, approximately every 1000 km
(600 miles), or sooner if the engine has
been driven hard. The car should be
standing on a level surface.

Maximum measuring accuracy:

Before a cold engine is started.

If the engine is already at its normal oper-
ating temperature, wait a short time so
that the oil can drain back into the sump
(while refuelling, for instance).

Push the dipstick fully down into its tube.

The oil level must be between the two
marks on the dipstick.
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Adding engine oil
Do not add oil until the level has fallen
almost to the lower mark on the dipstick.

However, do not allow the oil level to
fall below the minimum level mark.

The space between the two dipstick
marks represents approx. 1 litre (1.75
imp. pints) of oil. Never add oil beyond
the upper dipstick mark. Adding too
much oil will harm the engine and since
excess oil is burned off rapidly, the en-

gine would appear to be consuming
excess oil.
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BMW engines are designed to operate
without the owner having to use any
additives in the oil, and indeed these
substances could even damage the en-
gine in certain circumstances. The same
applies to the automatic transmission,
final drive and power-assisted steering.

Engine oil specifications

The grades of engine oil to be used are

exclusively governed by CCMC or API
specification.

Required quality stages:

Preferred Also
‘ permitted
[T I
CCMC-G4 APl SG
CCMC-G5”
CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2* APl SG/CE

* Before using special oils (low-friction
lubricants) to CCMC-G5 or CCMC-
G5/PD2 specification, contact a BMW

service station to find out whether they
are suitable for use all the year round.

When disposing of used oil, please com-
ply with relevant environmental protec-
tion laws.

Recommendation: Always ask a BMW
service station to change the oil.

Viscosities
See page 79 of the Owner's Handbook.

Qil for brake system and steering
hydraulics

Checking oil level

— With the engine stopped, unscrew the
knurled nut (different types depending
on reservoir) and take off the reservoir
cover.

— Depress the brake pedal about 10
times until the oil level no longer rises
and resistance is felt at the pedal.

— Check oil level: it must be about 20
mm (0.8 in) below the rim of the reser-
VOIr.

— Correct the oll level if necessary. Top
up only with Pentosin CHF 11 S or, if
not available, with LHM. Never use
brake fluid.

— Replace the reservoir cover and tight-
en the knurled nut. Make sure the
cover is correctly seated.

Oil for brake system, steering
hydraulics and AHK”

If the display “Check P.A.S fluid” appears
on the MID, consult a BMW service sta-
tion.

319301124

In an emergency:

— With the engine at a standstill, un-
screw the knurled nut and remove the
reservoir cover.

— Add 0.25 | of Pentosin CHF 11 S or, if
unavailable, LHM.

— |f the display remains visible on the
MID, add a further 0.25 |.

— Replace the reservoir cover and tight-
en the knurled nut. Make sure that the
cover is correctly seated.

Brake fluid

Fill to the upper (MAX) mark. The level
can be checked from the outside.

BMW service stations are familiar with
factory-approved brake fluids (DOT 4).

Important: \ _
Brake fluid is hygroscopic, l.e. it
absorbs moisture gradually from the
airr. To ensure the brake system
remains fully operational, brake fluid
must be renewed every two years by a
BMW service station.

In addition, please note the informa-
tion on pages 85 and 122 of the
Owner’s Handbook.
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Coolant

Coolant level with engine cold:

up to the KALT/COLD mark on the trans-
parent level equalizing tank.

Coolant consists of water and a long-life
antifreeze and corrosion inhibitor. The
60:40 mixing ratio must be maintained all
the year round to ensure protection

against corrosion. No other additives are
needed.
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Renew the coolant every 2 years.
Adding coolant to system:

Open the top on the equalizing tank only

when the engine has cooled down. The
pointer of the coolant thermometer on
the Instrument panel must be in the
lower third of the scale, otherwise there
will be a risk of scalding.

— Turn the cap anti-clockwise until the
eXCess pressure can escape, then
remove It

— Add coolant up to the KALT/COLD
mark. If too much coolant is added, it
will be lost through the overflow pipe.

Important:

Hever add coolant when the engine is
ot.

To avoid the risk of possible subse-

quent damage, use only factory-

approved long-life antifreezes and

corrosion inhibitors containing no
nitrites or amino compounds. Every
BMW Service station is familiar with

these products.

Antifreezes and corrosion inhibitors

are toxic. Store them only in the origi-
nal packs, out of reach of children.

Warning:

Long-life antifreeze and corrosion
inhibitor contains the flammable com-
ponent ethylene glycol. Take care not
to spill long-life antifreeze and corro-
sion inhibitor on hot parts of the en-
gine, otherwise it can ignite and
cause serious burns.

Liquid for washer systems

Intensive cleaning system (1):
Capacity app. 1.0 litre (1.8 pints).

Fill with intensive cleanser (for frost pro-
tection down to app. - 27°C, available
from BMW service stations).

Windscreen washer (2):

Capacity app. 2.5 litres (4.4 pints).

Fill with water and add antifreeze if requir-
ed (comply with manufacturer's instruc-
tions).

For further information see page 82 of
the Owner's Handbook.

Batteries

The two batteries are located behind the
side trim panels in the luggage compart-
ment. There is a positive terminal in the
engine compartment to which a jumper
lead can be connected if necessary (see
page 26).

See page 84 of the Owner's Handbook
for further information on handling and
maintaining the batteries.

Before removing the right luggage com-
partment panel, first disconnect plug for
manual filler flap release at the pull
(arrow).
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Starting with a flat battery

Do not use spray products sold as an aid
to starting.

It the car's own battery is flat, the engine
can be started by using two jumper
cables from another vehicle's battery.

Important:

Touching any live components when
the engine is running can result in a
fatal electric shock.
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Do not depart from the procedure
described below, or else personal in-
jury could result, or one or both
vehicles be damaged.

1.Check that the other vehicle has a 12
Volt battery with approximately the

same capacity (65 Amp/h). This should
be printed on the battery.

2.Do not disconnect the flat battery from
the car's electrical system.

3. The bodies of the two vehicles must

not touch, or a short circuit could
result.

4. First connect the positive terminal of
the other car's battery with one of the
jumper leads to the positive pole in the
BMW's engine compartment (this has
a protective cover marked “Batt +”
which can be detached by pulling the
flap as illustrated, arrow 1).

Then attach the second jumper lead to
the negative terminal of the other
vehicle’s battery first, and after this to
earth (ground) on the spring strut
dome of your own car (illustrated,
arrow 2).

5.1f the second vehicle's battery is not
well charged or of only moderate capa-
city, run its engine.
Start your own car's engine in the
usual way and leave it running.
Before detaching the jumper leads,
switch on your car's lights, heated rear
window and heater blower (at maxi-
mum speed) to ensure that the voltage
reaching the consumers from the regu-
lator is not too high. Then disconnect
the jumper leads in the reverse order
(negative pole first, then positive pole).

Have the battery recharged (depending
on the cause of the fault).

BMW-approved wheel and tyre sizes for summer and winter:

ial- Light-alloy Wheel
ﬁﬁgﬁéspsl? s wheel offset
mm

225/55 R 16 95 Q/T/H M+S 72J x 16 H2 15

235/50 ZR 16

THz J x16 H2 15

2 Jx 16 H2 35

235/50 R 16 95 Q/T/H M+S

235/45 ZRB 17 8 Ji1? HE_ 15
235/45 R 17 93 Q/T/H M+S 8 Jdx17 H2 15
265/40 ZR 177 9Jx17 H2 19

* Only permissible as a mixed set of tyres with 235/45 ZR 17 al front. Snow chains cannot be fitted.

See page 110 of the Owner's Handbook for further information.

Note the tyre and wheel data in the car's
official documents. If sizes not approved
by the manufacturer are ftﬁeg, it is
necessary to enter this in the car's docu-

ments.

Winter tyres

Same tyre and wheel size combinations
as for summer tyres, with the exceptions
stated.

BMW fine-link snow chains* may be
used with either summer or winter tyres,
and must then be fitted to both back
wheels. Always observe the tyre manu-
facturer's safety recommendations wnen

fitting.

Technical modifications to the car
Any BMW service station can provide
you with information as to the practical
value of an intended modification and
whether it is legally permissible and
approved by the manufacturer. Enquiries
should be accompanied by the vehicle
identification number and, if relevant, the
engine number.

Important:

Certain vehicle components may con-
tain asbestos. Parts containing asbes-
tos are indicated as such.
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Engine data, fuel consumption Dimensions

= S i ' 4780 (188.2)
Displacement cm’® 3982 Length mm (in
Number of cylinders 8 — - 1855 (73.0)
- : - Width mm (in) _ :
Max. output kW 210 Height(Unladem el 1340 (52.8)
L : b - S i — R 2684 (105.7)
dl engine spee mirn- b M Ln == — — —
—— ——— N B BINE T =——— —m‘ — wilhee EEE- — in) - 1045 (41.1)
i Front overnang mm (In - | il N == ——
at engine speed min-"’ 4500 — — . : 1051 (41.4)
e == —— — — ——— — —~ Rear overhang mm (in) —— — ' n
Compression £ 10.0 : 1554 (61.2)
= - = — S Front track mm (in) |~y -
Bore/stroke mm 80/89 - S 1562 (61.5)
- . = o Rear track mm (in) N o
Mixture preparation Digital Motor Electronics —— 10.6 (34.8)
i - — Min. turning circle (wheels) — m (ft) _
Fuel consumption to DIN 70030/1 ECE T : , 1.5 (37.7) c
at 90 km/h litres/100 km 7.7 Min. turning circle (overall) — m(ft) '
(56 mile/h) (mile/gal) 36.7
at 120 km/h litres/100 km 53
(75 mile/h) (mile/gal) 30.4
Urban cycle litres/100 km 17.2
(mile/gal) 16.4
Average litres/100 km 11.4
(mile/gal) 24.8
Note: Engine power output and performance Optional extras often have a considera-

Fuel consumption is determined accord- are measured in accordance with the ble influence on performance and fuel

ing to standard test methods (DIN
/70030/1 ECE). It is not the same as the
average fuel consumption which
depends on a great many different fac-
tors such as driving style, load, road con-
dition, traffic density and flow, weather,
tyre pressure etc.
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conditions laid down by the valid German
industrial standard (DIN) and with the car
to standard equipment specification. The
standard specifies the permitted toler-
ances.

consumption since they cause the car's

weight or its drag coefficient to vary (roof
rack, wider tyres, additional mirrors etc.)



Weights

Unladen weight (ready for road, full tank,

without optional extras) kg (Ib) 1830 (4034)
Gross weight limit kg (Ib) 2230 (4916)
Front axle load limit kag (Ib) 1115 (2458)
Rear axle load limit kg (Ib) 1150 (2535)
Trailer loads (according to manufacturer’s directives and as legally authorised in Germany)*

unbraked kg (Ib) 750 (1653)
braked, max. gradient 12 % (1 in 8.3) kg (Ib) 1600 (3527)
Please consult BMW Service if you wish to tow a heavier trailer.

Trailer nose weight kg (Ib) 50 (110)
only if car has

BMW trailer suspension kg (Ib) /0 (154)
Roof load kg (Ib) 75 (165)

Do not exceed either the axle load limits or the car’s gross weight limit.

Luggage capacity acc. to VDA test litres (cu.ft) _ 320 (11 .3}

*Please note that values may difier for certain national-market versions.
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Performance
| 250 (155)
Top speed (governed) km/h (mile/h) :
fﬂ_.EEEIEI'Eﬂﬂn | km/h {!'nilefh} 2 3
from =l g 0-50 (0-31) -
0-80 (0-50) T oL e S
~ 0-100 (0-62) 7.4 ]
0-120 (0-75) 9.8
, 27 .4

Standing start kilometre
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Filling capacities

Fuel tank

litres (imp. units)

Windscreen washer
Headlight cleaning system
Models with AHK

(filler located in luggage compartment)
Intensive cleaning system

Cooling system incl. heating

Engine with filter renewal
engines

app. 80 (17.6 gal.)

MNote

Fuel grade: pa_ge 18

app. 2.5 (4.4 pints)
app. 9.0 (15.8 pints)
app. 4.5 (7.1 pints)

app. 1.0 (1.8 pints)

Automatic transmission

Final drive

Further details:
Owner’'s Handbook, page 81

Furti'ler details:
Owner's Handbook, page 81

 BMW service stations are familiar with the correct grades.
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125 (22.0 pints)
75 (13.2 pints)
1.9 (3.3 pints)

Brand-name HD oil for spark-ignition

Qil grades: Owner's Handbook,
page 79

Permanently filled with oil, no oil
change.

Apart from during inspection work,
the oil level is not normally checked
to prevent filling the transmission
with the wrong amount of oil.
Contact BMW Service in exceptional
cases.

Brand-name hypoid gear oil*

Gear ratios

Automatic transmission

1st 3.55
ond : 2,24
3rd 2 1.54
4th 1.00
5th i 0.79
ﬁeverﬁe NLETE 3.68

Electrical system

Battery in luggage
compartment

Firing order

Ignition timing

On cars with Digital Motor Electronics,
ignition timing is programmed and can-
not be adjusted manually.

2 x 12 Volt, 65 Ah
1-5-4-8-6-3-7-2

Alternator 140 Amp, 1960 W
with built-in voltage regulator
Spark plugs

NGK BKRBEK (double-earth electrode)

V-belts

Coolant pump, alternator and power

steering
Ribbed V-belts

Air conditioning compressor
Ribbed V-belts

7 Kx 1605

5 K x 980
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Ravitaillement en carburant

Qualités de carburants requises
Voitures avec catalyseur
Supercarburant sans plomb selon DIN
51607, indice minimum  d'octane
95 RON (Eurosuper).

Voitures sans catalyseur "

Supercarburant sans plomb selon DIN
51 607, indice minimum d'octane
95 RON (Eurosuper) ou

Supercarburant selon DIN 51 600 avec
un indice d’'octane RON 98 ou supercar-
burant avec un indice d'octane RON 95.

"Montage a posteriori d'un catalyseur possible
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R X TN

e
=7 e - =
f

e e B ! __H:f:. --'_-'-:l.":

Modeéle | Pneus a carcasse radiale S0 0 - "0 0O -
BMW | (sans chambre) e P & i

235/50 ZR 16 ‘ |

1 235/45 ZR 17 .

225/55 R1695Q, T, H M+S 2.5 25 2.6 3
B40Ci |235/50R1695Q., T, HM+S

1235/45 R17 93 Q, T, H M+S |

265/40 ZR 17* | — 2is - 2.8

* Autorisa uniguement a 'avant en panachage avec 235/45 ZR 17

Four la traction de remorques ou caravanes, c'est la pression de gonflage pour la
charge la plus elevee qui est a respecter dans tous les cas.

Les pressions de gonflage indiquees s'appliguent aux pneumatiques homologués par

BMW. lls sont connus du Service BMW.

Des pressions de gonflage plus elevees peuvent le cas échéant se révéler nécessai-

re avec des montes de pneus difféerentes.

Les pressions de gonflage sont egalement renseignees sur le montant de portiére
conducteur.

(& 3123456 o
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Boite de vitesses automatique*
Positions possibles du levier selecteur

(1):
PRDN432

On dispose en plus d'un choix de trois
programmes (2), le choix s'effectuant au
moyen du commutateur-selecteur de
programme:

E (Economy)  Presser le selecteur
S (Sport) | Pousserle

. ~ selecteur dans le
* (Hiver) [ gens souhaité

Voir page suivante pour les explications
concernant les programmes.

Sur la partie avant de la poignee du
levier selecteur se trouve une gachette
de déverrouillage qui empéche le passa-
ge par inadvertance sur certaines positi-
ons. Pour éliminer le verrouillage, enfon-
cer la gachette.

Remarques:

Le lancement du moteur n'est possible
que sur la position P ou N du selecteur.

Au ralenti du moteur avec une position

de conduite engagee, la voilure se
deplace méme sans acceélerer.

Aprés avoir engage une position de con-
duite, attendre d'abord la legere secous-
se signalant que la boite est en prise
avant d'accélérer.

Avant de quitter la voiture lorsgue le
moteur tourne, ramener toujours le levier
sélecteur sur P ou N et serrer le frein a
main.

Si 'on a engagé par erreur la position N
a partir d'une position de conduite avec
le moteur a régime éleve, relacher imme-
diatement |la pédale d'acceléerateur.
Engager ensuite seulement le levier
sélecteur sur la position de conduite sou-
haitee.

P — Parcage

Ne placer le levier sélecteur sur cette posi-
tion que si la voiture est arretee. Sur cette
position, les roues de la voiture se blo-
quent.

R — Marche arriere _ _
N'engager la marche arriere gue si la voitu-
re est immobilisee.

N — Neutre (point mort) |
Ne placer le levier selecteur sur cette posi-
tion que pour les arréts prolonges. En rou-
lant, cette position ne devra étre engagee
gu'en cas de derapage.

D - Drive (Position de marche automa-
tique)

Position pour la conduite normale. Tous les
rapports de marche avant sont utilises.

4 — Prise directe

Les changements se font jusque sur le 4e
rapport. Choisir cette position lorsquon se
rend compte, en roulant en position D, gue
la boite change frequemment entre la Se et
la 4e. En pareil cas, la 5e ne sera pas uti-
lisee.

3 et 2* — Positions montagne et frein
moteur w
Utiliser ces positions en montagne ainsi
que dans les longues montees et descen-
tes. lls permettent de mieux exploiter |a
puissance du moteur, de beneficier d'un
frein-moteur plus puissant et deviter de
passer inutilement sur les rapports
superieurs.

Les positions peuvent étre engagees a
n'importe quelle vitesse de roulage de la
voiture. La boite ne rétrograde plus en
pareil cas sur le rapport inférieur corres-
pondant que lorsque la voiture roule a des
vitesses proportionnellement plus basses.
*Le premier rapport est engage automatiquement. Celte posi-

tion est particulierement bien adaptée pour la fraction d une
caravane ou d'une remorque. 35



Kickdown

Pour obtenir une acceleration de reprise
rapide, la pedale d'accelérateur peut étre
enfoncée au-dela de la position «pleins
gaz». Pour cela, il est necessaire de sur-
monter un point de resistance assez net.

En pareil cas, dans une certaine plage
de vitesses, la boite retrograde. Le
retour sur le rapport superieur intervien-
dra a un régime moteur plus élevé gue
dans les conditions d'utilisation norma-
les.

Programmes de la boite automatique

E — Programme économique

Pour une conduite économigue avec une
consommation favorable. C’est la positi-
on de depart lors de chague démarrage.

S — Programme sport

Pour une conduite sportive. Le passage
aux rapports superieurs intervient ici plus
tard, ce qui permet d'exploiter compléte-
ment les réserves de puissance de la
voiture.

36

* — Programme hiver

Pour les conditions de circulation hiver-
nales. Dans la position D, les rapports 2
a 5 sont utilisés par la gestion de boite
de maniére a permettre une meilleure
progression dans des conditions de cir-
culation hivernales difficiles. "

Dans les positions 4, 3 et 2, le rapport
engage est conserve. Cela signifie gue
le programme permet aussi de demarrer
a partir de l'arrét et qu'il n'y a pas rétro-
gradage lors des accelérations.

Ce programme est avantageux par
exemple en coOte ou pour la traction
d'une remorgue ou d’'une caravane sur la
position 2 du levier sélecteur, cu bien
encore en hiver sur des chaussees ver-
glacees avec le levier selecteur sur la
position 4, ce qui permet d'effectuer des
demarrages en douceur et d'eviter des
changements de rapport inopportuns.

1)Version Suisse: Demarrage sur le 1er rapport pendant la
phase de mise a température du moteur.

Message «Progr. sécur. transmis» sur
le visuel MID:

Defaut de fonctionnement de I'électroni-
que de commande ou de la transmission
automatique.

Toutes les positions du levier sélecteur
peuvent encore étre utilisées mais, sur
les positions D, 4, 3 et 2, |la voiture ne se
deplace plus gu'en 4e ou en 5e vitesse.

En pareil cas, eviter de soumettre le
moteur a des charges excessives et con-
sulter le point Service BMW le plus pro-
che.

Hemarque:

En cas d'apparition du message et de
defaillance de la boite de vitesses, arré-
ter de rouler et faire réparer dans un
point Service BMW.

Attention:

Ne jamais travailler sur le comparti-
ment moteur avec le levier sélecteur
engage sur une position de condauite.
Ne jamais laisser des enfants sans
surveillance dans la voiture.

Hemorgquage de lancement du moteur,
remorquage de detresse et lancement
du moteur a I'aide d'une autre batterie et
de cables de deépannage, voir Notice
d'utilisation principale pages 88, 89.
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Compartiment moteur

1 Coffret a fusibles
2 Reéservoir & liquide de freins

3 Reéservoir a huile pour hydraulique de
servofrein et de servodirection

4 Jauge a huile du moteur

5 Réservoir de compensation pour liqui-
de de refroidissement

6 Goulot de remplissage pour [huile
moteur

7 Reservoir a liquide pour lave-glace
(le réservoir de lave-projecteurs se
trouve dans le coffre arriere)

8 Reéservoir pour nettoyage intensif a
superdétergent

9 Raccordement borne positive (demar-
rage de secours avec une autre batte-
rie)

Huile moteur

Controle du niveau d’huile

Comme c'est le cas pour la consommation
de carburant, la consommation d'huile
moteur dépend du mode de conduite et des
conditions d’utilisation du véhicule.

Il est donc conseillé de verifier reguliere-
ment le niveau dhuile du moteur, a peu
prés tous les 1.000 km, eventuellement
plus a intervalles plus rapproches en cas
de sollicitations plus contraignantes. Pour
le contréle, la voiture doit étre sur un sol
horizontal.

Pour la meilleure précision, mesurer a
moteur froid, avant le demarrage.
Si le moteur est chaud, attendre quelques
instants pour que toute I'huile ait le temps
de retourner au carter inférieur (le temps
d'un ravitaillement en essence par exem-
ple).

Engager la jauge a fond dans son tube.
Le niveau doit se situer entre les deux
reperes de la jauge.
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Faire I'appoint d’huile-moteur

Ne faire I'appoint (avec de I'huile fraiche)
que lorsque le niveau d'huile a baisse
jusqu'a proximite du repéere inférieur de
la jauge. Il ne doit cependant jamais
descendre en-dessous de ce repére.

La quantité d'huile qui correspond a la
difference des niveaux entre les deux
repéres de la jauge est d'environ 1 |. Ne
pas remplir plus haut que le repere
maximum de la jauge! Un excédent
d'huile est nuisible pour le moteur et fait
croire a une consommation d’huile anor-
male car il est rapidement consomme.
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Les moteurs BMW n'ont pas besoin
d'additifs. Dans certains cas, les additifs
peuvent méme se revéler nuisibles et
provoquer des avaries. Cela s'applique
egalement a la boite de vitesses auto-
matique, au pont arriere et a la direction
assistee.

Prescriptions concernant I’huile
du moteur

Seules les specifications selon CCMC ou
API sont a prendre en consideration pour
'identification des qualites d'huile moteur
prescrites.

Classes de specifications requises:

A utiliser Egalement

en priorite autorisees
CCMC-G4 . APISG
CCMC-G5* |

CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2" APl SG/CE |

* Avant d'utiliser des huiles spéciales
selon la specification CCMC-G5 et
CCMC-G5/PD2  (dites  «anti-usure»),
s'informer aupres du Service BMW pour
savoir si I'huile envisagée est autorisée
par BMW pour une utilisation pendant
foute l'annee.

L'elimination des huiles usees devra se
faire en respectant la réglementation offi-
cielle sur la protection de ['environne-
ment. |

Recommandation: Faites effectuer tou-

tes les vidanges dans les points Service
BMW.

Viscosités
Consulter la Notice d'utilisation principale
du vehicule, page 79.

Huile hydraulique de servofrein et
de servodirection

Contréle du niveau d’huile

- Le moteur etant arréte, devisser
I'ecrou moleté (différent selon type de
reservoir) et déposer le bouchon du
reservoir.

- Appuyer plusieurs fois de suite sur la
pedale de frein jusqu'a ce que le
niveau dhulle cesse de monter ou
jusqu’a ce que |'on ressente une resis-
tance en freinant (10 pompages a la
pedale environ).

- Controler le niveau d'huile; il doit se
situer a environ 20 mm en dessous du
bord superieur du reservoir.

- Corriger au besoin le niveau d'huile.
Utiliser absolument pour cela de I'huile
Pentosin CHF 11 S ou, si non disponi-
ble, de LHM - surtout pas de liquide de
freins!

- Remettre en place le bouchon du
réservoir et revisser l'ecrou molete.
S'assurer que le bouchon est bien en
place.

Huile hydraulique de servofrein et
de servodirection et pour AHK*

Message «Vérif. huile direct.» sur l'affi-
cheur MID: Consulter un Service BMW.

319301124

En cas d'urgence:

- Avec le moteur arréte, desserrer
I'ecrou moleté et deposer le couvercle
du reservoir.

- Verser 0,25 | de Pentosin CHF 115 ou,
si non disponible, de LHM.

- Si le message ne disparait pas de
I'afficheur MID, verser encore 0,25 | du
liquide prescrit.

- Reposer le couvercle du reservoir et
serrer I'écrou. S'assurer que le couver-
cle est bien en place.

Liquide de freins

Remplissage: jusqu’'au repere superieur
MAX (visible de I'extérieur).

Les points Service BMW connaissent les
liguides de freins (DOT 4) homologues
par le constructeur.

Attention:

Le liquide de frein est hygroscopique.
Il a la propriété d'absorber a la longue
de 'humidité a partir de I'air ambiant.
Afin de preserver la sécurite de fonc-
tionnement du systeme de freins, il
est absolument impératif de faire
renouveler le liquide de freins tous les
2 ans par un point Service BMW.

Consulter aussi la remarque aux

pages 85 et 122 de la Notice d’utilisa-
tion principale du vehicule.
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Liquide de refroidissement

Remplissage correct a moteur froid:

jusgua la marque KALT/COLD sur le
reservoir transparent a liquide de refroi-
dissement.

Le liquide de refroidissement se compo-
se d'eau et d'un antigel inhibiteur de cor-
rosion longue durée. Les proportions du
melange de 60:40 doivent étre conser-
vees pendant toute I'année en raison de
I'exigence de la protection contre la cor-

rosion. Il n‘est pas nécessaire d'adjoind-
re d'autres additifs.
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Renouveler le liquide de refroidisse-
ment tous les 2 ans.

Pour faire I'appoint de liquide de
refroidissement:

N'ouvrir le bouchon de la nourrice
qu'une fois le moteur refroidi. L'aiguil-
le de l'indicateur de température de liqui-
de de refroidissement doit étre revenue
dans le tiers inférieur de I'échelle du
cadran - autrement: risque de brulures!

- Tourner legerement le bouchon dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'a I'évacuation de la sur-
pression et n'ouvrir complétement
qu’ensuite.

- Verser le liquide jusqu'a la marque
KALT/COLD. Ii est inutile de remplir
au-dela du niveau indiqué car |'exce-
dent de liquide serait evacue par le
trop-plein.

Attention:
Ne jamais verser d'eau dans le radia-
teur lorsque le moteur est trées chaud.
Pour écarter tout risque d’'avaries,
n'utiliser que les produits antigel et
anticorrosion longue durée sans nitri-
tes ni amines qui sont homologués
par le constructeur. Consulter le Ser-
vice BMW.

L'antigel et le produit anticorrosion

sont toxiques. Il doivent étre conser-

vés dans des récipients d’origine fer-
mes et hors d’atteinte des enfants.

Attention, danger:

L'antigel inhibiteur de corrosion lon-
gue duree contient de I'éthyléne-gly-
col inflammable. Prendre soin de ne
pas renverser |'antigel longue durée
sur les parties chaudes du moteur car
il pourrait s’enflammer a leur contact
et provoquer des brilures graves.

Liquides pour installations de net-
toyage

Nettoyage intensif a superdétergent
(1): |

Contenance: 1,0 litre environ.

A remplir avec du superdetergent (resi-
stant au gel jusqu’'a environ -27°C, en
vente dans les points Service BMW).

Lave-glace (2): |

Contenance: 2,5 litres environ.

A remplir avec de |'eau ou - si necessai-
re - avec un mélange eau/antigel (selon
les prescriptions du fabricant de ['anti-
gel).

Autres remarques et informations, con-
sulter la Notice d'utilisation du vehicule,
page 82.

Batteries

Une batterie sous chague revétement
latéral dans le coffre arriere. Prise pour
le pole positif dans le compartiment
moteur a laguelle peut étre raccorde le
cas echéant un cable électrique de
dépannage pour lancement avec batterie
de secours (voir page 42).

Renseignements complementaires con-
cernant les manipulations et lentretien
des batteries de demarrage, voir Notice
d'utilisation principale, page 84.

Avant de retirer I'élément de revetement
latéral coté droit dans le coffre arriere,
débrancher le connecteur du déverrouil-
lage manuel de la trappe a carburant,
sur le cable métallique (fleche).
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Démarrage du moteur a I'aide
d’'une batterie de secours

Ne pas utiliser de sprays de démarrage
pour lancer le moteur.

Si la batterie de la voiture est déchargee,
on peut démarrer le moteur a partir de la
batterie d'une autre voiture, a l'aide de
deux cables electrigues de depannage.

Attention:

Ne jamais toucher les piéeces sous
tension lorsque le moteur tourne.
Danger de mort!
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Respecter la procédure ci-aprés. S’en

ecarter entrainerait un risque de dom-

mages corporels ou aux deux voitu-
res.

1. Verifier si la batterie de l'autre voiture
delivre bien une tension de 12 volts et
si elle dispose environ de la méme
capacite de 65 Ah (valeurs marquées
sur le bac de batterie).

2.Ne pas debrancher les batteries

dechargees de la voiture en panne du
circuit de bord.

3.5'assurer gu'il n'y a aucun contact de
carrosserie entre les deux vehicules.
Danger de court-circuit!

4.Avec I'un des deux céables de dépan-
nage relier tout d'abord la borne positi-
ve de la batterie donneuse de l'autre
voiture a la prise de charge (borne
positive) dans le compartiment moteur
de la BMW en panne (capuchon mar-
que «+»; pour le déposer, tirer la patte
- voir fleche 1 sur l'illustration).

Brancher ensuite le deuxieme cable de
depannage d'abord a la borne négati-
ve de |a batterie donneuse de l'autre
voiture, puis a la prise de masse sur le
dome de la jambe de suspension de
droite (fleche 2 sur l'illustration) de la
voiture receveuse (BMW en panne).

5.5i1 |la batterie de la voiture donneuse
est elle-meme faiblement chargee,
laisser tourner le moteur de cette voi-
ture.

Demarrer le moteur de la BMW a

depanner, comme a I'habitude, et le
laisser tourner egalement.

Avant de deconnecter les cables de
depannage, mettre en circuit I'éclaira-
ge, le chauffage de lunette arriére et la
soufflerie (celle-ci a la vitesse maxima-
le), pour éviter qu'une surtension par-
tant du régulateur de tension ne par-
vienne aux consommateurs eélectri-
ques. Debrancher ensuite les cables
de depannage dans le sens inverse
des opérations de branchement
(d'abord le podle négatif, puis le pdle
positif).

Suivant la cause constatée de la panne,

faire au besoin recharger les batteries.

Roues BMW et pneumatiques été et hiver autorises

Roue alliage Deport
leger mm

Pneus carcasse radiale
(sans chambre)

225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

FA2:dx 16 H2 15

712Jdx16H2 15

235/50 ZR 16

712Jdx16 H2 15

235/50 R 16 95 Q/T/H M+S

235/45 ZR 17 SH0L, 6 T 15
235/45 R 17 93 Q/T/H M+S 8l x AT 15
265/40 ZR 17" 9Jx17 H2 11

* Autorisé uniquament en panachage avec 235/45 ZR 17 a 'avant. La monte de chaines neige n'est pas possible

Informations complémentaires: consulter la Notice d’utilisation, page 110.

Respecter les associations roues (jan-
tes)/pneumatiques consignees dans les
documents du vehicule. Une inscription
dans les documents de bord est eventu-
ellement requise en cas d'utilisation de
dimensions (tailles) differentes de celles
homologuées par le constructeur. Obser-
ver la réglementation nationale.

Pneus hiver ",
Sont a respecter les memes associations
pneus/roues que pour les pneus ete. Les
exceptions sont precisees.

L'utilisation de chaines neige antidera-
pantes BMW a maillons fins® sur
pneus eté ou sur pneus hiver n'est auto-
risee gue par paires et sur les routes
arriere uniguement. Lors du montage,
observer les recommandations du fabri-
cant.

Transformations techniques sur Ia
voiture:

Les points Service BMW fourniront vo-
lontiers toutes informations et conseils
utiles sur l'opportunité des transforma-
tions envisagees, sur la reglementation
officielle en vigueur et sur les recomman-
dations du constructeur; il est necessaire
de fournir a cet effet le numero d’identifi-
cation du vehicule et le cas eécheéant
aussi le numero du moteur.

Attention:

Certaines piéces de la voiture peuvent
contenir de I'amiante. Observer les
avertissements marques sur les pie-
ces de rechange identifiees comme
contenant de I'amiante.
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Caractéristiques du moteur, consommation de carburant

Cylindrée cm?®
Nombre de cylindres
Puissance maxi nominale KW
ch
au regime de tr/mn
Couple maxi Nm
au regime de tr/mn
Taux de compression £
Alésage/course mm

Dimensions

3.982

Systeme de carburation

Consommation de carburant
suivant DIN 70 030/1 ECE

a 90 km/h litres/100 km
a 120 km/h litres/100 km
en cycle urbain litres/100 km
Moyenne litres/100 km
Remarque:

La consommation se détermine selon
des criteres de mesure uniformes dans
des conditions définies par les normes
officielles (DIN 70030/1 ECE). Cette con-
sommation n'est donc pas identique a la
consommation moyenne qui, elle,
depend de nombreux facteurs tels que la
maniére de conduire, la charge transpor-
tee, I'etat des routes, la densité et la flui-
dite du trafic, les conditions méteorologi-
ques, la pression de gonflage des pneu-
matiques etc.
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Electronique Digitale Moteur

210
286
5.800

400
4.500

10,0
80/89

1.7
9.3
17,2
11,4

La mesure de la puissance du moteur et
des performances routieres intervient
conformement aux prescriptions de la
norme DIN applicable (sur voiture avec
equipement de série seulement). Les
ecarts permis sont egalement fixés par la
norme.

La présence d'equipements optionnels
sur la voiture influence parfois considéra-
blement les performances routiéres et |la
consommation car ces équipements
modifient generalement la masse de la
voiture et son Cx (par exemple porte-
charges de pavillon, pneus plus larges,
retroviseurs supplementaires etc).

4.780

1.855

1.340

2.684
1.045
1.051

Longueur mm
Largeur mm
Hauteur (a vide) mm
Empattement mm
Porte-a-faux ava-nt mm
burfe-é-faux arriere mm
Voie avant mm

1.554

Voie arriéere mm

1.562

Diametre cercle de braguage
mini entre trottoirs m

Diamétre cercle de braquage
mini entre murs m

10,6

11,5
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Poids

Poids a vide (en ordre de marche, réservoir plein,

sans equipements optionnels) kg 1.830
Poids total autorise kg _ 2.230
Charge autorisee sur essieu avant kg 121D
Charge autorisee sur essieu arriére kg 1.150
Charge tractée autorisée (selon prescriptions usine et légalement autorisée en RFA)*

non freinee kg 750
freinée, sur pente maxi jusqu'a 12% kg 1.600

Consulter le Service BMW pour toute question concernant une augmentation éventuelle de la charge tractée.

Poids autorisé 2 la fleche kg 50
uniguement avec suspension

remorquage BMW kg 70
Charge autorisée sur galerie kg = 2 75

Les charges autorisees sur les essieux de méme que le poids maximal autorisée du vehicule ne
doivent en aucun cas étre depasses.

Contenance coffre a bagages selon norme VDA litres 320

* Valeurs eventuellement dilférentes pour certaines versions exporiation
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Performances routieres

Vitesse maximale km/h 250 ayto—plafnnnég
Accélérations km/h S
de 0-50 3,1
Y 0-80 a0 | e
pe— 0-100 TR ey s s
= R 0-120 I 98
en 27.4

Kilométre depart arréte
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Contenances (fluides)

Reservoir a carburant

Installation de lave-glace
Installation de lave-projecteurs

Sur voitures avec AHK
(remplissage dans coffre arriere)
Nettoyage intensif a superdetergent

Litres

Observations

80 env.

Qualités de carburant, page 34

Circuit de refroidissement avec chauffage

Moteur avec échange du filtre a huile

Boite de vitesses automatique

Pont arriere

" Sorles d huiles homologuées, consulter le Service BMW
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2,95 env.
9.0 env.
4.5 env,
1,0 env.

1.5

T

Precisions, voir
Notice d'utilisation page 81

Precisions, Notice d'utilisation page 81”

Huile HD de marque pour moteurs essence
Huiles homologuees, voir Notice page 79

Charge d'huile permanente. Pour éviter les
erreurs de niveau de remplissage, un contréle du
niveau d'huile n’est pas prevu sauf lors des
Inspections en atelier. Dans les cas excep-
tionnels, consulter le Service EMW.

Hﬁile de marque pour engrenages hypoides®

Démultiplications boite de
vitesses

Boite automatique

1e vitesse 3,55
2e vitesse 2,24
’;5: vitesse 1,54
4e vitesse 1,00
Se vitesse D-.?Q

3,68

Marche AR

Installation electrique

Batterie dans coffre arriere
2 batteries de 12 V, 65 Ah

Ordre d’allumage

1-5-4-8-6-3-7-2

Angle d’allumage

Sur les voitures avec la gestion électroni-
que numeérique du moteur (DME), une
modification de la cartographie d'alluma-
ge établie d'origine n'est pas possible.
Alternateur triphase 140 A, 1960 W
avec regulateur de tension incorpore

Bougies d'allumage
NGK BKRGBEK (a deux electrodes de
masse)

Courroies trapézoidales

Pompe a liquide de refroidissement -
Alternateur - Servodirection
Courroie trapezoidale nervuree

7 Kx 1605

Compresseur de climatiseur
Courroie trapézoidale nervurée

5 K x 980
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Repostar combustible
Calidad necesaria del combustible

Vehiculos catalizados

Gasolina Super sin plomo DIN 51 607
para motores Otto de 95 octanos como
minimo (Research) (Euro-Super).

Vehiculos sin catalizador”

Gasolina Super sin plomo DIN 51 607
para motores Otto de 95 octanos como
minimo (Research) (Euro-Super) o bien

gasolina Super DIN 51 600 para motores
Otto de 98 octanos (Research) o bien
gasolina Super de 95 octanos como mini-
mo (Research).

Nota:

En este motor, equipado con control de
picado, tambien puede usarse gasolina
de 91 octanos como minimo (Research),
pero debe contarse en tal caso con in-
fluencias sobre la potencia y el consumo.

Modelo | Neumaticos cinturad a’:’"_”ﬁ:‘i | e
odelo Neumaticos cinturados O — =S e =
BMW | (sin camara) méx. e . . <
| - % = . === —il= ST -
i \
235/50 ZR 16 ‘
235/45 ZR 17 |
225/55 R 16 95 Q, T, H M+S 25 25 | 26 3,0
840Ci |235/50 R 1695Q, T, H M+S
235/45R 1793 Q, T, H M+S l |
L g = |

265/40 ZR 17" : 2,5 . 28 |
| e | | | |

* Solo admisible con eguipo de neumaticos mixtos con 235/45 ZR 17 delante

Para la conduccion con remolgue tiene validez exclusivamente la presion de inflado
indicada para mayor carga.

Los datos de presion se entienden para neumaticos de marcas autorizadas por BMW,
gue son conocidas en el Servicio BMW.

Si se emplean otras marcas, pueden necesitarse mayores presiones de inflado.
Los datos de presion también figuran en la columna de la puerta del conductor.

El catalizador puede ser equipado posteriormente cOMO ACCESOMO
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Cambio automatico*

CHECK
ENGINE

3190 0140

Posiciones disponibles de la palanca sel-
ectora (1):

PRND432

Con el selector pueden elegirse ademas
tres programas de cambios (2):

E (Economy) Pulsar el selector

S (Sport) | Llevar el selector
* (Invierno) [ ala posicion deseada

Para la explicacion de los programas
consulte la pagina siguiente.

En |la parte anterior de |la palanca selecto-
ra hay una tecla de bloqueo para evitar
que la palanca sea llevada por equivoca-
cion hacia ciertas posiciones. Para des-
blogquear, hay que pulsar esa tecla.

Nota:

El motor unicamente puede ser puesto en
marcha con la palanca en posiciones P o
N.

El automovil se desplaza incluso al no
acelerarse, si el motor marcha al ralenti
teniéndose colocada una gama de mar-
chas.

Al colocar una gama de marchas hay que
esperar la reaccion de respuesta antes
de acelerar.

Antes de bajarse del automovil con el
motor en marcha: deje la palanca selec-
tora en posiciones P o N y aplique el
freno de mano.

Si por equivocacion pasa la palanca a la
posicion N teniendo acelerado el motor,
retire de inmediato el pie del acelerador y
solo despues de ello coloque la posicion
de marcha deseada.

P - Aparcar

Esta posicion solo debe ser elegida
estando el coche parado. Las ruedas
motrices se bloquean.

R - Reversa (marcha atras)

Solo engranarla estando el coche para-
do.

N - Neutral (punto muerto)

Elija esta posicion solo para interrupcio-
nes prolongadas del viaje. Durante la
marcha solo hay que elegirla en casos de
coleadas del automovil.

D - Drive (posicion automatica)

Es |la posicion para marcha normal. El
cambio hace intervenir todas las marchas
adelante.

4 - Directa

La transmision cambia hasta la IV mar-
cha. Elija esta gama si la transmision
cambia muy frecuentemente entre V y IV
marchas en la posicion D.

No se engrana la V marcha.

3y 2* - Marchas de montana y frenado
Elija estas marchas en subidas y bajadas
prolongadas. De esa forma se aprovecha
mejor la potencia del motor, intensifican-
do a la vez su efecto de frenado y evitan-
do indeseables cambios a mayor.

Las posiciones pueden elegirse a cual-
quier velocidad de marcha. La transmi-
sion no cambia a menor hasta no haber-
se alcanzado las velocidades correspon-
dientemente bajas para cada marcha.

* La | marcha es engranada automaticamente, Gracias a su
especial afinacién, esta posicion es particularmente adecuada
para la conduccion con remalque.



“Sobregas”

Para acelerar con rapidez puede pisarse
el acelerador mas alla del punto de pleno
gas, lo cual exige que se supere una
mayor resistencia.

Hasta cierta gama de velocidades, la
transmision cambia a menor y solo vuel-
ve a cambiar a mayor a regimenes mas
elevados que en las condiciones norma-
les de esa misma marcha.

Programas de cambios

E - Programa Economy

Para una conduccion mas economica en
consumo. Es la posicion inicial después
de toda puesta en marcha.

S - Programa Sport

Para conduccion deportiva. La transmi-
sion cambia mas tarde a las marchas
mayaores para poder aprovechar asi plen-
amente |as reservas de potencia del
automovil.

02

*¥- Programa de invierno

Para condiciones de conduccion en
invierno. Con la palanca en posicion D el
sistema engrana las marchas Il a V de
modo que permitan una mejor locomo-
cion en condiciones invernales.”

En las posiciones 4, 3 y 2 se conserva la
marcha elegida. Eso significa, que tam-
bien se inicia la traslacion en esa marcha

y la transmision no cambia a menor al
acelerar.

P. e]. en subidas o al conducir con remol-
gue es una ventaja llevar la palanca sel-
ectora en posicion 2 o al conducir en
iInvierno sobre pavimentos resbaladizos
conviene llevar la palanca en posicion 4,
lo cual permite iniciar la marcha suave-
mente y evita cambios indeseables.

1} Version para Suiza;

Mensaje “Trans. progr. seguridad” en
el MID:

Significa que existe un fallo de funcio-
ngarmenm en la electronica de cambio o
bien en la transmision.

Es posible seguir eligiendo cualquier
posicion de la palanca selectora, pero en
las posiciones D, 4, 3y 2, el automaovil ya
sdlo circula en IV 6 V marchas.

Evite someter la transmisién a cargas
elevadas y sirvase acudir al Servicio
BMW mas proximo.

Nota:

Al aparecer ese mensaje y averiarse la
transmision ya no debe seguirse condu-
ciendo el automovil. Tiene gue ser repa-
rado en un Servicio BMW.

Atencion:

Nunca se realicen trabajos en el vano
motor estando engranada una posi-
cion de marcha.

Nunca se dejen ninos en el coche sin
estar al cuidado de ellos.

Para la traccion a remolgue, el remolca-
miento y el arranque por cable auxiliar
consulte las paginas 88, 89 de las
Instrucciones de Servicio.

Diurante la fase de calentamiento del motor se inicia la traslacion en | marcha.
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Vano motor

1 Caja de fusibles
2 Deposito de liguido de frenos

3 Deposito de aceite para sistema
hidraulico de frenos y direccion

4 Varilla del nivel de aceite del motor

5 Depodsito de compensacion para liqui-
do refrigerante

6 Manguito de llenado para aceite de
motor

7 Deposito para lavacristales (el deposito
para sistema de limpieza de faros se
halla en el maletero)

8 Deposito para instalacion de limpieza
intensiva

9 Toma de polo positivo (para arranque
por cable auxiliar)

Aceite de motor

Comprobar el nivel de aceite del motor

El consumo de aceite del motor, analoga-
mente con lo gue sucede con &l consumo
de combustible, depende de la forma de
conducir y de las condiciones de aplicacion.
Por ello conviene comprobar el nivel de
aceite regularmente, aprox. cada 1.000 km,

o bien mas frecuentemente si se somete el
motor a mayores solicitaciones. El automo-

vil debe estar estacionado horizontalmente
a esos efectos.

Para maxima exactitud de medicion:

Medir con motor frio, antes de arrancar. Si
el motor tiene temperatura de servicio, hay
que aguardar un corto tiempo de goteo,
durante el cual el aceite pueda reunirse en
el carter (intervalo de repostaje).

Introducir la varilla de sondeo hasta el tope
en el tubo de medicion.

El nivel debe hallarse entre ambas mar-
cas.
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Agregar aceite de motor

No agregue el aceite faltante antes de
que el nivel haya descendido hasta poco
arriba de la marca inferior. Sin embargo,
nunca deje que el nivel descienda por
debajo de la marca inferior.

La cantidad de aceite entre ambas mar-
cas de la varilla es de aprox. 1 litro. No
debe sobrepasarse la marca superior
de la varilla. Es perjudicial agregar acei-
le en exceso y simula un consumo anor-

mal, porque el aceite superfluo es consu-
mido al poco tiempo.
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Los motores BMW estan disenados de
modo que no necesiten aditivos en el
aceite; estos incluso pueden provocar
danos en ciertas condiciones. Lo mismo
se entiende para la transmision automati-
ca, el diferencial y la servodireccion.

Prescripciones de aceite para motor
La identificacion de la calidad exigida
para los aceites de motor se rige exclusi-

vamente por las especificaciones CCMC
o bien API.

Niveles de calidad requeridos:

A utilizar Asimismo
preferentemente admisible
CCMC-G4 . APISG
CCMC-G5*

CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2* API SG/CE

“Antes de usar aceites especiales (lubri-
cantes sintéticos) de la especificacion
CCMC-G5 o bien CCMC-G5/PD2 hay
que consultar al Servicio BMW sobre si el
aceite elegido esta autorizado para ser
utilizado durante todo el ano.

La eliminacion del aceite usado debe lle-
varse a cabo en adhesion a las corres-

pondientes leyes de proteccion del medio
ambiente.

Recumendacidn: encomiende el cambio
de aceite a su Servicio BMW.
Viscosidades

Consulte Instrucciones de Servicio, pagi-
na /9.

Aceite para sistema hidraulico de
frenos y direccion

Control del nivel de aceite

- A motor parado hay que desenroscar
la tuerca moleteada (segun el deposito
en cuestion son versiones variantes) y
quitar la tapa del deposito.

- Pisar varias veces el pedal de freno
hasta que el nivel de aceite ya no
ascienda o bien hasta que al frenar se
sienta una resistencia perceptible
(aprox. 10 pisadas).

- Revisar el nivel de aceite: debe hallar-
se a unos 20 mm por debajo del borde
superior del depaosito.

- Corregir en caso dado el nivel. A esos
efectos hay que emplear en todo caso
Pentosin CHF 11 S o bien, si no puede
conseguirse, LHM - por ningun motivo
se utilice aqui liquido de frenos.

- Poner la tapa del depdsito y apretar la

tuerca moleteada. Observar que la
tapa asiente correctamente.

Aceite para sistema hidraulico de
frenos y direccion, asi como para
AHK* (AHK = eje trasero autodi-
reccional)

Si en el MID aparece el mensaje "Verit.
Lig. Servodir.”: acuda a un Servicio BMW.

319301124

En caso de emergencia:

- A motor parado hay gue soltar la tuerca
moleteada y quitar la tapa del deposito.

- Cargar 0,25 litros de Pentosin CHF 115
o bien, si no puede conseguirse, hay
que cargar LHM,

- Si el mensaje del MID sigue en vigor
hay que cargar 0,25 litros mas.

- Poner la tapa del deposito y apretar la
tuerca moleteada. Observar que la
tapa asiente correctamente.

Liquido de frenos

El nivel debe llegar hasta la marca super-
ior MAX (controlable por fuera).

Su Servicio BMW conoce los liguidos de
frenos (DOT 4) autorizados por nuestra
fabrica.

Atencion:

El liquido de frenos tiene propiedades
higroscopicas, por lo que absorbe
humedad del ambiente en el transcur-
so del tiempo. Para tener establecida
la seguridad funcional del sistema de
frenos es indispensable cambiar el
liquido de frenos cada 2 anos en un
Servicio BMW.

Sirvase observar tambien las indica-
ciones de las paginas 85 o bien 122 en
las Instrucciones de Servicio.
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Liquido refrigerante

Nivel a motor frio:

Hasta la marca KALT/COLD del deposito
de compensacion transparente.

El liquido refrigerante consta de agua y
un agente anticongelante y anticorrosivo
de larga duracion. La relacion de mezcla
de 60:40 debe mantenerse invariable
durante todo el afio, para contar con la
debida proteccion anticorrosion. No se
necesitan otros aditivos.
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Hay que cambiar el liquido refrigerante
cada 2 anos.

Para agregar liquido refrigerante:

Abrir el tapon del depdsito de compensa-
cion, solo con motor frio. La aguja del
termometro debe hallarse en el tercio
inferior de |la escala; de no ser asi existe
el riesgo de sufrir escaldaduras.

- Abrir un poco el tapon, girando en sent-
ido antihorario, hasta que pueda esca-

par la sobrepresion, y abrirlo después
por completo.

- Agregar liquido refrigerante hasta la
marca KALT/COLD. Si se llena liguido
en exceso éste se fuga a traves de la
tuberia de rebose.

Atencion:

Nunca se llene el sistema de refrigera-
cion estando el motor caliente.

Para evitar posibles danos, unicamen-
te deben utilizarse productos anticon-
gelantes y anticorrosivos de larga
duracion exentos de nitruros y ami-
nas, autorizados por nuestra fabrica.
Su Servicio BMW los conoce.

Los agentes anticongelantes y anti-
corrosivos son toxicos. Por ello sdlo
deben guardarse en sus recipientes
originales y fuera del alcance de los
ninos.

Advertencia:

El agente anticongelante y anticorrosi-
vo de larga duracion contiene glicol
etilénico. Por ello no debe derramarse
sobre componentes calientes del
motor, porque puede incendiarse y
provocar quemaduras graves.

Liquido de lavado para
instalaciones de limpieza

Instalacion de limpieza intensiva (1):
Capacidad aprox. 1,0 ltr.

Hay que cargar un concentrado de lim-
pieza intensiva (resistente a la congela-
cion hasta -27°C, adquirible en el Servicio
BMW).

Lavacristales (2):
Capacidad aprox. 2,5 ltrs.

Se carga con agua y, si es necesario, con
agente anticongelante (segun instruccio-
nes del fabricante).

Para mas detalles consulte las Instruccio-
nes de Servicio, pagina 82.

Baterias

Hay una bateria detrds de cada uno de
los revestimientos laterales en el malete-
ro. En el vano motor hay una toma para el
polo positivo, a la cual puede conectarse
en caso dado un cable de arrangue auxili-
ar (véase pagina 58).

Para mas informacion acerca del manejo
y el mantenimiento de las baterias con-
sulte las Instrucciones de Servicio, pagi-
na 84.

Antes de quitar el revestimiento derecno
del maletero hay que soltar la conexion
enchufada en su fijacion al cable de
mando (flecha) para desblogueo manual
de la tapa de la toma de combustible.
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Arranque por cable auxiliar

No deben utilizarse sprays auxiliares
para el arrangue.

Sl la bateria esta descargada, es posible
arrancar el motor con la bateria de otro
automovil, por medio de dos cables de
arrangue auxiliar.

Atencion:

No toque los componentes eléctricos

con el motor en marcha. Peligro de
muerte.

28

No se aparte de la forma de proceder
que indicamos a continuacion, porque
ello puede provocar danos a personas
0 danos en ambos vehiculos:

1. Verificar que |la bateria del otro auto-
movil sea de 12 voltios y tenga una ca-
pacidad aproximadamente igual (65 Ah)
(va impresa).

2.La bateria descargada no debe ser
desconectada de la red de a bordo.

3. Evitar el contacto de las carrocerias de

ambos vehiculos - peligro de cortocir-
cuito.

4. Interconectar primero, con uno de los

cables auxiliares, el polo positivo de la
otra bateria con la toma en el vano
motor del BMW (tapa marcada con un
signo “Batt. +". Para abrirla hay gue
tirar de las dos orejas que tiene, véase
figura, flecha 1).

Luego hay que conectar el segundo
cable de arranque auxiliar, primero en
el polo negativo de la bateria del otro
vehiculo y luego en la toma de masa,
en el domo de la pata telescopica
derecha. (véase figura, flecha 2) del
automavil propio.

5.Si estuviera baja la carga de bateria del
vehiculo proveedor, hay que hacer fun-
cionar el motor de aquel.

Arrancar el motor propio, de la manera
acostumbrada, y dejarlo funcionando
asimismo.

Antes de desconectar los cables de
arranque auxiliar hay que encender
las luces, activar la luneta térmica
posterior y hacer funcionar la turbina de
aire de ventilacion a velocidad maxima,
para evitar una sobretension del regu-
lador hacia los consumidores. Des-
conectar seguidamente los cables de
arranque auxiliar en orden inverso (pri-
me}rc: el polo negativo y luego el positi-
Vo).

Segun sea la causa del fallo hay que
mandar cargar las baterias,

Llantas BMW a tamanos de neumaticos autorizados para verano e
invierno:

Lianta de Bombeo
aleacion mm

Neumatico cinturado (sin camara)

71/2d x16 H2 15

225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

7l2J x 16 H2 15

72 x16 H2 15

235/50 ZR 16

235/50 R 16 95 Q/T/H M+S

235/45 ZR 17 8Jx 17 H2 15
235/45 R 17 93 Q/T/H M+S 8Jx17 H2 15
265/40 ZR 177 9Jx17 H2 19

* Solo admisible como equipa mixto con 235/45 ZR 17 delante. No pueden montarse cadenas para nieve.

Para mas informacion consulte las Instrucciones de Servicio, pagina 110.

Observe los datos de neumaticos/llantas
homologados en la documentacion del
automovil. El empleo de tamanos que
difieran de los autorizados por nuestra
fabrica exige inscripcion en la docu-
mentacion del vehiculo.

Neumaticos de invierno

Igual combinacion de neumaticos/llantas
como para verano. Las excepciones
estan indicadas.

El uso de cadenas BMW de eslabones
finos para nieve* solo es admisible por
parejas en las ruedas traseras, sobre
neumaticos de verano o invierno. Para el
montaje deben observarse las indicacio-
nes de seguridad del fabricante.

Modificaciones técnicas del vehiculo

Indicando el nimero de chasis y, si fuese
necesario, también el numero de motor,
su Servicio BMW le informara sobre |a
conveniencia, sobre las disposiciones
legales y las recomendaciones de nues-
tra fabrica para las modificaciones en

cuestion.

Atencion:

Hay piezas de automovil que pueden
contener asbesto. Haga el favor de
observar la advertencia con que van
identificados los recambios que conti-
enen asbesto.
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Datos del motor, consumo de combustible

Cilindrada cc
Numero de cilindros
Potencia maxima kW
cV
a un réegimen de 1/min
Par maximo Nm
a un regimen de 1/min
Compresion v
Carrera/diametro cilindros mm

Preparacion del combustible

Consumo de com bustible segun
DIN 70 030/1 ECE

a 90 km/h Litros/100 km
a 120 km/h Litros/100 km
ciclo urbano Litros/100 km
Promedio Litros/100 km
Nota:

El consumo de combustible se determina
segun normativas unitarias (DIN 70030/1
ECE). No es idéntico con el consumo
medio, el cual depende de diversos facto-
res, tales como la forma de conducir,
carga, condiciones de la carretera, densi-
dad y fluidez del trafico, condiciones cli-

matologicas, presién de inflado de los
neumaticos, etc.

60

3982
8

210
286
5800

400
4500

10,0

Electronica Digital del Motor

80/89

La potencia del motor o bien las presta-
ciones se miden de conformidad con las
condiciones de la norma DIN que corres-
ponde (con el equipamiento de serie del
vehiculo). Estan definidas asimismo las
diferencias admisibles a este respecto.

T

9.3
572>
11,4

Los equipos adicionales influyen en parte
sustancialmente sobre las prestaciones y
el consumo, porgue suelen modificar el
peso y el Cx (baca portaequipajes, neu-
maticos mas anchos, retrovisor adicional,
ele.).

Dimensiones

g i —

Ancho ) (1 - =0

Altura (sin carga) | mim T = ke eE

Batalla - ) AR - s - TS =y
Saledizo delantero o ® 418 ) — = "]
saledizoligacio L N 1554

Via delantera A = - e

Via trasera _ AR — ; 106

Diametro T circulo de huella m T

m

Diametro min. circulo de viraje
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Pesos

Peso del vehiculo vacio (en orden de marcha,

con deposito lleno, sin equipos opcionales) kg 1830
Peso total admisible Kg 2230
Peso admisible eje delantero kg 1115
Peso admisible eje trasero Kg 1150
Peso a remolcar (admisible legalmente en Alemania, segun prescripciones de fabrica)*

Hemolque sin freno Kg 750
Remolque con freno en pendiente hasta 12% kg 1600
Sobre las posibilidades de aumentar el peso a remolcar consulte a su Servicio BMW

Apoyo admisible sobre el enganche Kg 50
Solo en combinacion con suspension

BMW para conduccion con remolque kg 70
Carga admisible sobre el techo kg 7o

No deben excederse las cargas admisibles sobre los ejes o bien el peso total admisible.

Ii}a;:ran::ilr.ia::il del maletero segtn VDA Litros | _SE_D

" Para ciertas versiones por paises deben considerarse sventuales diferencias de los datos.
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Prestaciones

250 (autolimitada)

Velocidad maxima km/h B
Aceleraci_én | km/h 3 ;3
- e e 51.4
00— 80 09 e 1y
e s o
B, i 0-120 9,8
KilijrnetrE: cnn_éemda parada s 5 27.4
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Capacidades de llenado

Deposito de combustible

Instalacion lavacristales

Instalacion de limpieza de faros

En vehiculos con AHK

(manguito de llenado en el maletero)
Instalacion de limpieza intensiva

Sistema de refrigeracion incl. calefaccion

Motor con cambio de filtro de aceite

Cambio automatico

Diferencial trasero

* Su Servicio BMW conoce las clases de aceite autorizadas
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Calidad de combustible: pagina 50

Instrucciones de Servicio, pagina 81

Instrucciones de Servicio, pagina 81

Aceite HD de marca para motores de gasolina
Clases de aceite: Instrucciones de Servicio.

Carga permanente, sin cambio de aceite. Excepto
para trabajos de Inspeccion, no se han previsto

revisiones del nivel de aceite, para evitar llenados
Incorrectos. Para casos excepcionales consulte a

Litros Observacion
aprox. 80
aprox. 2,5 Mas detalles:
aprox. 9,0
aprox. 4,5
aprox. 1,0
12,5 Mas detalles:
P

pagina 79

su Servicio BMW.,
1.9 :

Aceite de marca para engranajes hipoidales*

Relaciones del cambio

Cambio automatico

| marcha ;90
Il marcha 224
Il marcha 1,54
IV marcha i 1,00
V marﬁ _ 0,79
Marcha atras

3,68

Sistema electrico

Baterias en el maletero 2 de 12V, 65 Ah
Orden de encendido 1-5-4-8-6-3-7-2

Angulo de encendido

En vehiculos con Electronica Digital del
Motor no es posible modificar el ajuste
preprogramado del angulo de encendido.

Alternador 140 A, 1960 W
con regulador de tension incorporado

Bujias
NGK BKRE6EK (electrodo de dos masas)

Correas trapezoidales

Bomba de liquido refrigerante - alter-
nador - servodireccion

Correa Poly-V 7 K x 1605

Compresor para acondicionador de
aire

Correa Poly-V 5 K x 980
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Il rifornimento di carburante

Qualita di carburante necessaria
Vetture con catalizzatore

Carburante per motori a ciclo Otto super
senza piombo DIN 51 607 con numero di
ottani minimo RON 95 (Euro-Super).

Vetture senza catalizzatore

Carburante per motori a ciclo Otto super
senza piombo DIN 51 607 con numero di
ottani minime RON 95 (Euro-Super),
oppure

carburante per motori a ciclo Otto super
DIN 51 600 con numero di ottani minimo
RON 98 o supercarburante con numero
di ottani minimo RON 95.

Avvertenza

In questo motore con regolazione anti-
detonazione e possibile utilizzare
anche carburante con numero di ottani
minimo RON 91, che incide pero sulla
potenza e sul consumo.

1) Possibilita di postmontaggio del catalizzatore.
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Modello Pneumatici radiali
BMW  (senza camera d'aria)

| 235/50 ZR 16 | |

235/45 ZR 17

‘225!55 R1695Q, T, H M+S 2,5 2.5 2,6 3,0
840C1I |235/50R 1695Q, T, H M+S

235/45R 1793 Q, T, H M+S ‘

265/40 ZR 17" = 2:5 - 2,8

© AmMmessi sol0 In equipaggiamento misto con pneumatici antenon 23545 ZR 17

Viaggiando con rimorchio, vale esclusivamente la pressione indicata per il carico mag-
glore.

Le pressioni indicate valgono per i pneumatici delle marche approvate da BMW e note
al Centro Assistenza BMW.

Utilizzando altri pneumatici pud essere necessaria una pressione superiore.
| valori di pressione indicati sono riportati anche sul montante della porta lato guida.

(E 73 (123456 e
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Il cambio automatico*

Posizioni della leva selettrice (1):
PRND432

Con il selettore di programma e inoltre
possibile scegliere fra 3 programmi di
guida (2):

E (Economy) premere il selettore
S (Sport) 1 spingere il selettore

: nella direzione deside-
* (inverno) B

Per la spiegaiinne dei programmi vedi
pagina seguente.

Sulla parte anteriore dell'impugnatura
della leva selettrice si trova un tasto di
blocco che impedisce di innestare per
errore alcune delle posizioni della leva.
Per togliere il blocco, premere il tasto.

Avvertenza

L’avviamento del motore & possibile solo
nelle posizioni P o N.

Quando il motore & al minimo, con una
posizione del cambio inserita, la vettura si
sposta anche se non si aziona |'accelera-
tore,

Dopo aver inserito una posizione del
cambio, prima di dare gas attendere
I'innesto!

Prima di lasciare la vettura, se il motore &
acceso portare la leva selettrice in posi-
zione P o N e tirare il freno a mano!

Se s'inserisce per errore la posizione N
mentre il motore gira ad alto regime,
togliere subito il piede dall’acceleratore.
Innestare quindi la posizione desiderata.

P — parcheggio
Innestare solamente a vettura ferma. Le
ruote motrici vengono bloccate.

R - retromarcia
Innestare solamente a vettura ferma.

N — neutral (folle)

Innestare soltanto nelle soste prolungate.
Durante la marcia, inserire guesta posi-
Zione solo se |a vettura sbanda.

D - drive (marcia)
Posizione per condizioni di marcia nor-
mali. Vengono utilizzati tutti i rapporti.

4 — presa diretta

Il cambio commuta finc al 4° rapporto.
Innestare guesta posizione se — con leva
selettrice su D — 'automatico commutas-
se ripetutamente fra il 5° ed il 4° rapporto.

Il 5° rapporto non viene inserito.

3 e 2* — marcia in montagna e freno
motore

Innestare guesta posizione in montagna,
nonche nei lunghi tratti in salita e in disce-
sa. La potenza del motore viene meglio
sfruttata, |'effetto frenante viene accre-
sciuto e viene evitata l'indesiderata com-
mutazione alle marce piu alte.

Le posizioni possono essere inserite a
qualsiasi velocita. || cambio automatico
passa ai rapporti rispettivamente inferiori
solo quando la velocita si & adeguata-
mente ridotta.

"Il 17 rapporio viene inserito automaticamente. Per la sua
specifica imposiazione, questa posizione & particolarmente
adatta alla marcia con rimorchio.



“Kick—down”

Per ottenere un'accelerazione rapida il
pedale acceleratore puo venir premuto
oltre il punto di pieno gas. A tale scopo
occorre superare una resistenza percepi-
bile.

In questo caso, fino ad una certa velocita
I cambio passa al rapporto inferiore. ||
passaggio al rapporto piu alto avviene ad
un numero di giri piu elevato che nella
marcia normale.

Programmi di guida

E — Programma Economy

Per viaggiare limitando il piu possibile il
consumo. E' la posizione base dopo ogni
avviamento.

S — Programma Sport

Per la guida sportiva. |l passaggio alle
marce superiori avviene piu tardi sfruttan-
do ancora meglio le riserve di potenza
della vettura.
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¥ — Programma invernale

Per condizioni di marcia invernali. Nella
posizione D vengono inseriti | rapporti tra
2 e 5 in modo da migliorare la guida sulle
strade rese difficili dall'inverno."

Nelle posizioni 4, 3 e 2 viene mantenuta
fissa la marcia innestata: con essa si puo
quindi anche partire e, accelerando, non
avviene il passaggio ai rapporti inferiori.

E' vantaggioso, ad esempio, viaggiando
in salita o con rimorchio, innestare la
posizione 2 della leva selettrice; oppure,
in inverno con fondo sdrucciolevole, la
posizione 4 che consente alla vettura di
partire dolcemente senza cambi di rap-
porto indesiderati.

'Versione Svizzera:

Avviso “Progr. emerg. cambio” nel

MID:

vi & un’irregolarita di funzionamento
nell’elettronica del cambio. Si possono
ancora inserire tutte le posizioni della leva
selettrice, ma, nelle posizioniD, 4,3e2la
vettura viaggia solo piu nel 4° o nel 5°
rapporto.

Evitare le forti sollecitazioni e recarsi al
piu vicino Centro Assistenza BMW.

Avvertenza

Se appare questo avviso e se il cambio e
in avaria, non si puo proseguire il viaggio
ed occorre far riparare la vettura da un
Centro Assistenza BMW.

Attenzione

Non esequire mai lavori nel vano
motore con una posizione d’innesto
inserita.

Non lasciare mai bambini senza sor-
veglianza in vettura.

Per il traino della vettura, per la partenza
a traino e per I'avviamento con l'aiuto di
terzi, vedi pag. 88 ed 89 del libretto Uso e
manutenzione.

durante la fase di riscaldamento del motore la partenza avviene nel 1% rapporio

L3193 01136

Il vano motore

1 Scatola portafusibili
2 Serbatoio per liquido freni

3 Serbatoio olio per impianto idraulico
freni e sterzo

4 Astina di misurazione olio motare

5 Serbatoio di compensazione refrige-
rante

6 Bocchettone di riempimento olio moto-
re

7 Serbatoio per impianto lava/tergivetro
(Il serbatoio per I'impianto lava/tergifari
sl trova nel bagaglialo)

8 Serbatoio per impianto detergente
intensivo

9 Presa per polo positivo (per avviamen-
to con l'aiuto di terzi)

L’'olio motore

Controllo del livello dell’olio

Come il consumo di carburante, anche Il
consumo dell’olio motore dipende dal
modo di guidare e dalle condizioni
d'impiego della vettura.

Pertanto & bene controllare regolarmente
il livello dell'olio circa ogni 1000 km; in
caso di forti sollecitazioni, anche prima.
Per il controllo portare la vettura in piano.
La massima precisione di misura si ottie-
ne:

a motore freddo prima dell’avviamento;
con motore a temperatura d'esercizio,
dopo un breve periodo di sgocciolamento
durante il quale l'olio puo raccogliersi
nella coppa (sosta per il rifornimento).
Inserire l'astina di misura fino all’'arresto
nel tubo relativo.

Il livello dell'olio deve trovarsi tra le due
marcature.
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Il rabbocco dell’'olio motore

Rabboccare con olio nuovo soltanto
guando il livello e sceso fino alla zona
prossima alla marcatura inferiore.
Quest'ultima non deve pero mai essere
oltrepassatal

La guantita d'olio fra le due marcature
dell’'astina e di circa 1 litro. Non superare
la marcatura superiore sull’astina di
misurazione. Rabboccare un'eccessiva
quantita d'olioc e dannoso per il motore, e
non farebbe altro che simulare un consu-
mo d'olio anormale, in quanto il soprappiu
verrebbe consumato entro breve tempo.
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Limpostazione costruttiva dei motori
BMW é tale che non & necessaria l'ag-
giunta di additivi nell'clio motore: in certi
casli, questi potrebbero risultare addirittu-
ra dannosi. Lo stesso vale per il cambio
meccanico o automatico, il differenziale e
Il servosterzo.

Prescrizioni per I'olio motore

Per I'identificazione della gualita dell’'olio
motore prescritta & determinante esclusi-
vamente la specifica CCMC oppure API.

Gradi di qualita richiesti:

Da utilizzare di Pure
preferenza ammessi
CCMC-G4 APl SG
CCMC-G5*

CCMC-G4/PD2 AFI SG/CD
CCMC-G5/PD2" AP| SG/CE

* Prima di utilizzare oli speciali (ad alta
scorrevolezza) della specifica CCMC-G5
o CCMC-G5/PD2, chiedere al Centro
Assistenza BMW se l'olio prescelto é
ammesso all’'uso per tutto 'anno.

Per I'eliminazione dell'clio usato, attener-
si alle relative norme ecologiche.

Le suggeriamo di far eseguire il cambio
dell'olic solamente da un Centro Assi-
stenza BMW.

Viscosita

In proposito, vedi libretto Uso e manuten-
zione a pag. 79.

L’olio per I'impianto idraulico freni
e sterzo

Controllo del livello olio

— Con motore fermo svitare il dado zigri-
nato (versioni differenti a seconda dei
contenitori) e togliere il coperchio del
serbatoio.

— Premere piu volte (circa 10) il pedale
del freno finche il livello dell'olio non
sale piu, ovvero finche frenando si
avverte una resistenza.

— Controllare il livello dell’olio: deve tro-
varsi circa 20 mm sotto 'orlo superiore
del serbatoio.

— Eventualmente ripristinare il corretto
livello dell’'nlio. A questo scopo usare
assolutamemnte Pentosin CHF 11 S o,
nel caso non fosse reperibile, LHM: mai
liguidi frent!

— Riapplicare il coperchio del serbatoio e
serrare I dado zigrinato. Assicurarsi
che |la posizione del coperchio sia cor-
retta.

L'olio per I'impianto idraulico freni
e sterzo e per I'AHK*

Se nel MID appare I'avvertimento “Liv.olio
servosterzo”, rivolgersi ad un Centro
Assistenza BMW.

319301124

Nei casi d'emergenza:

— spegnere il motore, quindi svitare Il
dado zigrinato e togliere il coperchio del
serbatoio.

— Rabboccare con 0,25 It. di Pentosin
CHF 11 S o, se non e possibile reperir-
lo, di LHM.

— Se l'avvertimento nel MID non scompa-
re, immettere altri 0,25 It.

— Riapplicare il coperchio del serbatoio e
serrare il dado zigrinato, facendo atten-
zione che il coperchio sia posizionato
correttamente.

Il liquido freni

Rifornimento fino alla marcatura superio-
re MAX (controllabile dall’esterno).

Ogni Centro Assistenza BMW conosce |
liquidi per freni (DOT 4) approvati dalla
Casa.

Attenzione

Il liquido freni e igroscopico; ossia, col
tempo assorbe I'umidita dell’aria. Per
garantire la sicurezza dell'impianto
frenante, & indispensabile far sostitui-
re ogni 2 anni il liquido freni da un
Centro Assistenza BMW.

Tener conto, in proposito, anche
dell’avvertenza alle pagine 85 e 122 del
libretto Uso e manutenzione.
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Il hlquido refrigerante

Livello del refrigerante a motore freddo:
fino alla marcatura KALT/COLD del relati-
vo serbatoio di- compensazione traspa-
rente.

|l refrigerante &€ composto di acqua e di un
liquido antigelo e anticorrosione a lunga
durata. Per garantire la necessaria resi-
stenza alla corrosione, il rapporto di mi-
scelazione devessere mantenuto tutto
'anno sul 60:40. Non occorrono ulteriori
additivi,
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Sostituire il refrigerante ogni 2 anni.

Rabbocco del refrigerante:

non aprire il tappo del serbatoio di com-
pensazione prima che il motore si sia
raffreddato. la lancetta del teletermome-
tro deve trovarsi nel terzo inferiore della
scala, altrimenti c'e pericolo di scot-
tarsi!

— Svitare leggermente Il tappo in senso
antiorario finche la pressione puo sfug-
gire, poi aprirlo del tutto.

— Rabboccare fino alla marcatura KALT/
COLD. |l liquido refrigerante in ecce-
denza defluisce attraverso la tubazione
di tracimazione.

Attenzione

Non riempire mai il circuito di raffred-
damento quando il motore & molto
caldo.

Per evitare danni a lunga scadenza, e
consentito soltanto 'uso di prodotti
antigelo e anticorrosione privi di nitriti
e ammine a lunga durata approvati
dalla Casa; essi sono noti a ogni Cen-
tro Assistenza BMW.

| liquidi antigelo e anticorrosione sono
velenosi. Tenerli quindi sempre nella
confezione originale, fuori della porta-
ta dei bambini.

Avvertimento importante

Nel liquido antigelo e anticorrosione a
lunga durata e contenuto glicole etile-
nico, una sostanza infiammabile. Non
rovesciare quindi il liquido su parti del
motore molto calde, poiche potrebbe
prendere fuoco e causare gravi scotta-
ture.

Il liquido per impianti
lavavetro/lavafari

Impianto lavavetro intensivo (1)
Capacita: circa 1,0 It.

Si riempie con detergente intensivo (resi-
stente al gelo fino a circa —27°C, reperibi-
le presso Il Centro Assistenza BMW).

Impianto lava/tergivetro (2)
Capacita: circa 2,5 It.

Si riempie con acqua e — all'occorrenza -
antigelo seguendo le istruzioni della Casa
produttrice.

Per ulteriori avvertenze, vedi libretto Uso
e manutenzione a pag. 82.

Le batterie

La vettura & dotata di due batterie situate,
rispettivamente, dietro i due rivestimenti
laterali del bagagliaio. Nel vano motore si
trova una presa per il polo positivo alla
quale puo essere eventuaimente collega-
to un cavo di avviamento ausiliario (vedi
pag. 74).

Per ulteriori informazioni suii’usc{ e sulla
manutenzione della batteria, vedi libretto
Uso e manutenzione a pag. 84.

Prima di togliere il rivestimento destro del
bagagliaio, staccare dal tirante (ireccia) ia
spina di collegamento dello sbloccaggio
manuale dello sportello serbatoio.
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L’avviamento con 'aiuto di terzi

Non usare spray di avviamento rapido per
mettere in moto 1l motore.

Se la batteria e scarica, & possibile avvi-
are il motore con la batteria di un’altra vet-
tura, mediante due cavi davviamento
ausiliari.

Attenzione

Non toccare le parti conduttrici di ten-
sione quando il motore & in moto: peri-
colo di morte.
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La preghiamo di non discostarsi dal
seguente modo di procedere, altrimen-
ti possono prodursi lesioni alle perso-
ne o danni in entrambe le vetture:

1. Verificare che |la batteria dell’altra vettu-
ra abbia una tensione di 12 Volt e pres-
sappoco la stessa capacita (65 Ah; vedi
stampigliatura).

2.Non separare dalla rete di bordo le bat-
terie scariche!

3. Evitare che si creino contatti fra le car-

rozzerie delle due vetture — pericolo di
cortocircuito!

4.Collegare prima con uno dei due cavi
ausiliari Il polo positivo dell'altra batteria
con la presa nel vano motore della
BMW (il cappuccio di copertura e con-
trassegnato con "Batt +°; per toglierlo,
tirare le due linguette laterali (vedi figu-
ra, frecce 1),

Quindi allacciare il secondo cavo ausi-
liario prima al polo negativo della batte-
ria dell’altra vettura, poi al punto di
massa sulla sede dellammortizzatore
destro (vedi figura, freccia 2) della pro-
pria vettura.

5. 5e |la batteria dell'altra vettura & debo-
le, far girare il suo motore.

Avviare normalmente il motore della
propria vettura e far girare anch'esso.

Prima di staccare i cavi di avviamen-
to ausiliari inserire le luci, il lunotto ter-
mico e la massima velocita del ventila-
tore, per evitare un sovraccarico di ten-
sione dal regolatore alle utenze. Stac-
care pol | cavi ausiliari procedendo
nellordine inverso a quello sopra
descritto (prima il polo negativo, poi il
positivo).,

A seconda della causa dellirregolarita,
far ricaricare le batterie.

Cerchi ruota BMW e misure pneumatici ammessi per uso estivo e inver-

nale

Pneumatico radiale (senza camera d'aria)

225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

235/50 ZR 16

Profondita
d'inserimento mm

Cerchio in
lega leggera

712 J x16 H2 15

T2 x 16 H2 15

235/50 R 16 95 Q/T/H M+S

235/45 ZR 17

235/45 R 17 93 Q/T/H M+S

265/40 ZR 17"

" Ammessi solo in eguipaggiamento misto con pneumatici anterion 235/45 ZF 17, Non e possibile il montaggio di calens da neve.

7/2d x 16 H2 15

8Jx17 H2 15
8Jdx17 H2 15
9Jx17 H2 198

Per ulteriori informazioni, vedi libretto Uso e manutenzione a pag. 110.

Tener conto dei dati relativi ai cerchi/
pneumatici indicati nei documenti di circo-
lazione della vettura. Utilizzando misure
diverse da guelle approvate dalla Casa e
necessario far registrare la modifica nei
documenti stessi.

Pneumatici invernali

Uguale combinazione pneumatico/ruota
come per i pneumatici estivi. Le eccezioni
sono indicate.

Le catene da neve a maglia fine BMW*
possono essere montate, sia con gomme
estive che invernali, solo in coppia sulle
ruote posteriori. Nel montaggio attenersi
alle avvertenze di sicurezza del costrutto-
re.

Modifiche tecniche alla vettura

Ogni Centro Assistenza BMW & lieto di
fornire informazioni esaurienti sull’'oppor-
tunita o meno dell’intervento, sulle dispo-
sizioni di legge e sulle raccomandazioni
della Casa. Allo scopo & necessario indi-
care il numero d'identificazione della vet-
tura e, in alcuni casi, anche il numero del
motore.

Attenzione

Alcune parti della vettura possono
contenere amianto. Tener conto dell’
avvertenza riportata sui ricambi classi-
ficati come “contenenti amianto™.
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Dati del motore, consumo di carburante

Cilindrata cm? 3982
N= cilindri 8
Potenza massima kW 210
CV 286
al regime di g/min 5800
Coppia massima Nm 400
al regime di g/min 4500
Rapporto di compressione £ 10,0
Corsa / alesaggio mm 80/89
Alimentazione carburante Eletironica digitale del motore
Consumo di carburante secondo
DIN 70 030/1 ECE
a 90 km/h litri/100 km 74
a 120 km/h litri/100 km 9.3
in citta litri/100 km 17.2
media litrif 100 km 11.4
Avvertenza

Il consumeo di carburante viene rilevato in
base a prescrizioni di prova unitarie (DIN
70030/1 ECE) e non e affatto identico al
consumo medio, che dipende da molti fat-
tori diversi come modo di guidare, carico,
stato della strada, densita e scorrevolez-
za del traffico, condizioni climatiche, pres-
sione dei pneumatici, ecc.
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La potenza del motore e le prestazioni
vengono misurate in base alle condizioni
previste dalla rispettiva norma DIN (con
'equipaggiamento di serie del veicolo).
Gli scostamenti ammessi sono essi pure
stabiliti dalle norme.

Gli equipaggiamenti supplementari pos-
sono influire anche in misura determinan-
te sulle prestazioni e sul consumao, in
quanto normalmente vengono modificati
il peso ed il Cx della vettura (portabagagli
sul tetto, pneumatici piu larghi, specchi
retrovisori supplementari, ecc.).

Dimensioni

4780

1855

1340

2684

1045

1051

1554

1562

10,6

L_unghezza mm
[arghezza mm
Altezza (senza carico) mm
Passo mm
Sbalzo anteriore mm
Ehalzb posteriore ; mm
Carreggiata anteriore mm
Carreggiata posteriore mm
o di sterzata minimo mm
o di volta minimo mm

il ,5
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Pesi

Peso a vuoto (in ordine di marcia,
con serbatoio pieno, senza optionals)

Peso totale ammesso

Carico ammesso sull’avantreno

Carico ammesso sul retrotreno

Peso rimorchiabile Italia

Carico ammesso sul tetto

kg 1830

Kg 2230

kg 1115

kg 1150

kg 1600
Riguardo alla possibilita di aumentare il peso rimorchiabile, rivolgersi al Centro Assistenza BMW.

kg 7i5)
Non si devono comungue superare i carichi ammessi sugli assi ed il peso totale ammesso

|

Capacita del h_agagliain (secondo VDA)

* Per le versioni destinate ad alcuni Paesi, tener presenti i valori eventualmente differenti
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320

Prestazioni

Velocita massima

Accelerazione

250 (autolimitata)

S

3,1

2,4

km/h

km/h

0- 50

0- 80

= 0-100
0-120

Chilometro da fermo in

7.4

9.8

274
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Rifornimenti
Litri Note

Serbatoio carburante circa 80 Per la gualita del carburante, vedi pag. 66

Impianto lavavetro circa 2,5 Per maggiori particolari, vedi libretto

Impianto lavafari circa 9,0 Uso e manutenzione a pag. 81

MNelle vetture con AHK (bocchettone di

riempimento nel bagagliaio) circa 4,5

Impianto lavavetro intensivo circa 1,0

Impianto di raffreddamento compreso riscaldamento 12,5 Per maggiori particolari, vedi libretto
Uso e manutenzione a pag. 81

Motore con sostituzione del filtro 75 Olio HD di marca per motori a ciclo Otto
Per i tipi d'olio, vedi libretto Uso e manutenzione a
pag. /9

Cambio automatico - Carica permanente senza cambio dell’'olio. Tran-
ne che durante I'effettuazione dei tagliandi, per
evitare errori di riempimento non € previsto il con-
trollo dell’olio. In casi eccezionali, rivolgersi al
Centro Assistenza BMW.

Differenziale 1,9 QOlio ipoide di marca per cambi”

* | tipl d'olio sono noti ad ogni Centro Assistenza BMW.
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Rapporti del cambio
Cambio automatico

1° rapporto 35_5
2° rapporto 2,24
3° rapporto ] 1,54
:i;;appc:rt::: 1,00
Dt rappDrE: W=—e 0,79
Retromarcia 3,68

L’'Impianto elettrico

Batteria nel bagagliaio 2dai2V, 65
Ah ciascuna
Ordine d’accensione 1-5-4-8-6-3-7-2

Angolo d’accensione

Nelle vetture con elettronica digitale del
motore la registrazione dell'angolo d'ac-
censione non e possibile, in quanto que-
sto e programmato.

Alternatore 140 A, 1960 W
con regolatore di tensione incorporato

Candele
NGK BKREEK (elettrodo a due masse)

Le cinghie trapezoidali

Pompa refrigerante - alternatore - ser-
vosterzo

Cinghia nervata 7 K x 1605

Compressore per impianto climatizza-
tore

Cinghia nervata 5 K x 980
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Tanken

Voorgeschreven brandstofkwaliteit

Wagens met katalysator

Loodvrije benzine DIN 51 607 met een
minimum octaangetal van 95 RON (Euro-
Loodvrij).

Wagens zonder katalysator "

Loodyvrije benzine DIN 51 607 met een
minimum octaangetal van 35 RON (Euro-
Loodvrij) of Superbenzine DIN 51 600
met een octaangetal van 98 RON resp.
benzine met een minimum octaangetal
van 95 RON.

Opmerking:

Bij deze motor met pingelregeling kan
eveneens benzine met een minimum
octaangetal van 91 RON worden getankt,
waarbij echter prestaties en verbruik wor-
den beinvioed.

1) Het naderhand monteren van een katalysator is mogelijk.
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. | = e """'_='-IL |
‘ BMW | Radiaalbanden B= = = ==
Model | (tubeless) | P4 &
‘ 235/50 ZR 16 ‘ ‘
235/45 ZR 17
225/55 R 1695 Q, T, H M+5 2,5 25 2,6 3,0
840Ci |235/60R1695Q, T, HM+S
1235/45R1793Q, T, H M+S
0 AT 7 &
265/40 ZR 17* 2,5 ‘ 2.8

* Alleen in combinatie met 235/45 ZR 17, voor, toegestaan,

Voor het rijden met een aanhanger geldt uitsluitend de bandenspanning voor zware
belasting.

De bandenspanningen gelden voor de door BMW goedgekeurde bandenmerken.
Deze merken zijn bij uw BMW dealer bekend.Bij het gebruik van andere fabrikaten kan
een hogere bandenspanning noodzakelijk zijn.

Op de portierstijl aan bestuurderszijde is een plaatje met de bandenspanning aange-
bracht.

miles
km @

)| CELE

@
Automatische transmissie*

Keuzestanden (1):
PRND432

Bovendien drie schakelprogramma's (2),
instelbaar met de programmaschakelaar:

E (Economy)  Schakelaar indrukken

S (Sport) | Schakelaar in de ge-
*¥ (Winter) [ wenste stand schuiven

31 90 01 40

Zie voor meer informatie omtrent deze
programma’s de volgende pagina.

Aan de voorzijde van de keuzehandel-
knop bevindt zich een ontgrendelings-
knop die verhindert dat abusievelijk in
een keuzestand wordt geschakeld. Ont-
grendelingsknop indrukken om de ver-
grendeling op te heffen.

Attentie:
Het starten van de motor is alleen moge-
lijk in stand P of N.

Bij stationair draaiende motor en inge-
schakelde rijstand heeft de wagen de nei-
ging tot kruipen, ook wanneer het gaspe-
daal niet wordt ingedrukt.

Na het inschakelen van een rijstand
wachten met gasgeven tot de transmissie
in aangrijping is!

Bij het uitstappen terwijl de motor nog sta-

tionair draait: keuzehandel in stand P of N
zetten en handrem aantrekken!

Als vanuit een rijstand abusievelijk stand
N wordt ingeschakeld, direct het gaspe-
daal loslaten. Pas daarna de gewenste
rijstand weer inschakelen.

P — Parkeren

Alleen bij stilstaande wagen inschakelen.
De aangedreven wielen worden geblok-
keerd.

R — Achteruitversnelling
Alleen bij stilstaande wagen inschakelen.

N — Neutraal (stationair draaien)

Alleen inschakelen gedurende langere
wachtperiodes. Tijdens het rijden alleen
inschakelen als de wagen in een slip
raakt.

D — Drive (automatische rijstand)
Stand voor normaal rijden. Schakelen in
alle versnellingen vooruit.

4 — Prise-directe

De transmissie schakelt tot de 4e versnel-
ling. Deze stand kiezen als in stand D
herhaaldelijk tussen 5 en 4 wordt gescha-
keld.

De 5e versnelling wordt niet ingescha-
keld.

3 en 2" — Bergversnelling en afremmen
op de motor.

Inschakelen bij het rijden in bergachtig
terrein of op lange hellingen. Het motor-
vermogen wordt beter benut, de remwer-
king op de motor wordt versterkt en onge-
wenst opschakelen wordt voorkomen.

De standen kunnen bij elke snelheid wor-
den gekozen. De transmissie schakelt
pas bi] dienovereenkomstig lagere snel-
heden terug.

" De 1e versnelling wordl automatisch ingeschakeld. Door de
speciale afstemming is deze stand vooral geschikt voor het rij-
den met een aanhanger.
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‘Kick-down'’

Het gaspedaal kan vanuit de volgasstand
verder worden ingedrukt (na het overwin-
nen van een zwaar punt).

Hierdoor schakelt de transmissie tot aan
een bepaald snelheidsbereik terug. Ook
het opschakelen vindt bij een hoger toe-
rental plaats.

Schakelprogramma’s

E — Economy-programma _
Voor het economisch rijden. Dit is de uit-
gangspositie na elke motorstart.

S — Sport-programma

Voor een sportieve rijstijl. Er wordt later
opgeschakeld, zodat het vermogen van
de motor zo volledig mogelijk wordt
benut.
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* — Winter-programma

Voor het rijden bij winterse omstandighe-
den. Hierbij wordt in stand D zodanig tus-
sen de 2e en 5e versnelling geschakeld,
dat een beter rijcomnfort onder winterse
omstandigheden wordt geboden. "

In de standen 4, 3 en 2 wordt de inge-
schakelde versnelling aangehouden.
D.w.z. dat in deze versnelling ook wordt
weggereden en bij het accelereren niet
wordt teruggeschakeld.

Het is raadzaam, b.v. voor het rijden op
hellingen of het rijden met een aanhan-
ger, stand 2 te kiezen, of in de winter op
een glad wegdek stand 4 - soepel weqgri|-
den en geen ongewenst schakelen.

i1 Alleen voor Zwilserdand:

Melding ‘Getriebenotprogramm’ in het
MID:

Functiestoring in de schakelelektronica of
de transmissie.Alle keuzestanden kun-
nen dan nog worden ingeschakeld; in
stand D, 4, 3 en 2 rijdt de wagen echter
uitsluitend in de 4e of 5e versnelling.

Hoge belasting van de motor vermijden
en de dichtstbijzijinde BMW dealer opzoe-
ken.

Opmerking:
Als deze melding verschijnt en de trans-
missie defect is, mag niet meer worden

gereden en moet de wagen bij een BMW
dealer worden gerepareerd.

Attentie:

Werkzaamheden in de motorruimte
nooit uitvoeren als een rijstand is inge-
schakeld. Kinderen nooit zonder bege-
leiding in de wagen achterlaten.

Zie pag. 88, 89 van de handleiding voor
het slepen, aanslepen en het starten
m.b.v. een tweede accu.

In de warmdraaifase van de molor wordlt in de 1e versnelling weggereden.

| 7 | 1319301136

Motorruimite

1 Zekeringhouder
2 Remvloeistofreservoir

3 Vloeistofreservoir voor hydraulisch
systeem voor remmen en stuurin-
richting

4 Motoroliepeilstaaf

5 Expansietank voor koelsysteem
6 Vulopening motorolie

7 Reservoir voor ruitesproeierinstallatie
(het reservoir voor de koplampreini-
gingsinstallatie bevindt zich in de kof-
ferruimte)

8 Reservoir voor intensief-reinigingssys-
teem

9 Aftakking pluspool (voor starten met
hulpstartaccu)

Motorolie

Motoroliepeil controleren

Het olieverbruik is, evenals het brandstof-
verbruik, afhankelijk van de rijstijl en de
bedrijfsomstandigheden.

Het oliepeil daarom regelmatig, b.v. elke
1.000 km, na zware belasting eventueel
eerder, controleren. De wagen moet hier-
bij horizontaal staan.

Beste meetnauwkeurigheid:

Bij koude motor voor het starten.Bij be-
drijfswarme motor na een korte wachttijd,
zodat de olie in het oliecarter kan terug-
stromen (tankpauze).

De peilstaaf tot aan de aanslag in de
geleidebuis schuiven.

Het oliepeil moet tussen de beide marke-
ringen liggen.
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Motorolie bijvullen

Pas verse motorolie bijvullen zodra het
oleipeil tot aan de onderste merkstreep
op de pellstaaf is gedaald. Het oliepeil
mag echter nooit beneden het onder-
ste merkteken dalen!

De hoeveelheid olie tussen de beide
merktekens op de oleipeilstaaf bedraagt
ca. 1 liter. De bovenste markering van
de peilstaaf niet overschrijden. Eventu-
eel teveel bijgevulde olie is schadelijk
voor de motor en kan ook de schijn wek-
ken dat het olieverbruik abnormaal hoog
Is, aaar een teveel aan olie binnen korte
tijd wordt verbruikt.

86

BMW motoren zijn zodanig ontworpen
dat geen toevoegingen aan de motorolie
nodig zijn. Toevoegingen kunnen onder
bepaalde omstandigheden zelfs schade
tot gevolg hebben. Dit geldt ook voor de
automatische transmissie, het differen-
tieel en de stuurbekrachtiging.

Motorolievoorschriften

Voor het herkennen van de voorgeschre-
ven motoroliekwaliteit moet uitsluitend op
de CCMC- of APIl-specificatie worden
gelet.

Benodigde kwaliteit:

Voorgeschreven Eeveneens
| i toegestaan
CCMC-G4 APl SG

CCMC-G5”
CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2* AP| SG/CE

* Voor het gebruik van speciale olién (low
friction oils) van de specificatie CCMC-G5
of CCMC-G5/PD2 moet aan een BMW
dealer worden gevraagd of de betreffen-
de olie door de fabriek is toegestaan voor
gebruik gedurende het gehele jaar.

Milieuvoorschriften t.a.v. afgewerkte olie
opvolgen!

Advies: Laat de motorolie door een BMW
dealer verversen.

Viscositeitsklassen
Zie de handleiding, bladzijde 79.

Vloeistof voor hydraulisch sys-
teem voor remmen en stuurin-
richting

Vioeistofpeil controleren

- Bij afgezette motor de gekartelde moer
(afhankelijk van het reservoir afwijken-
de uitvoeringen) losdraaien en het
reservoirdeksel verwijderen.

- Rempedaal meerdere malen indruk-
ken, tot het vioeistofpeil niet meer stijgt
of tot bij het remmen een weerstand
wordt gevoeld (ca. 10 keer indrukken).

- Het vioeistofpeil controleren: Het peil
moet ca. 20 mm onder de bovenkant
van het reservoir liggen.

- Eventueel viceistof bijvullen. Hiervoor
beslist Pentosin CHF 11 S of, indien
niet verkrijgbaar, LHM — in geen geval
remvloeistoffen! — gebruiken.

- Reservoirdeksel aanbrengen en de
gekartelde moer aandraaien. Let erop
dat het deksel goed op zijn plaats zit.

Vioeistof voor hydraulisch remsys-
teem voor remmen en stuurin-
richting alsmede AHK*

Melding ‘Lenkungsdl prufen’ in het MID:
een BMW dealer opzoeken.

319301124

In noodgevallen:

- Bij afgezette motor de gekartelde moer
losdraaien en het reservoirdeksel ver-
wijderen.

- 0,25 liter Pentosin CHF 11 S of, indien
niet voorhanden, LHM bijvullen.

- Als de melding in het MID niet ver-
dwijnt, nogmaals 0,25 liter bijvulien.

- Heservoirdeksel aanbrengen en de
gekartelde moer aandraaien. Let erop
dat het deksel goed op zijn plaats zit.

Remvloeistof

Vioeistofpeil tot aan het bovenste merkte-
ken MAX. (van buitenaf zichtbaar). Elke
BMW dealer kent de door de fabriek toe-
gestane remvloeistoffen (DOT 4).

Attentie:

Remvioeistof is hygroscopisch, het-
geen betekent dat in de loop van de
tijd vocht uit de lucht wordt opgeno-
men. Om de bedrijfszekerheid van het
remsysteem te waarborgen moet de
remvioeistof daarom beslist elke 2 jaar
door een BMW dealer worden ververst.

Zie hiertoe ook de opmerking op pagi-
na’'s 85 en 122 in de handleiding.
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Koelvloeistof

Koevloeistofpeil bij koude motor: Tot aan
de markering KALT/COLD op de transpa-
rante expansietank.

De koelvloeistof bestaat uit water en een
permanent anti-vriesmiddel met anti-cor-
rosieve eigenschappen. Vanwege de
anti-corrosieve eigenschappen moet de
mengverhouding het gehele jaar op 60:40
worden gehouden. Verdere toevoegingen
zijn niet nodig.
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De koelvloeistof elke 2 jaar verversen.

Koelvloeistof bijvullen:

De dop van de expansietank alleen bij
afgekoelde motor losdraaien. De naald
van de temperatuurmeter moet in het
onderste derde gedeelte van de schaal
staan, anders kans op brandwonden!

De dop iets linksom draaien tot de over-
druk kan ontsnappen en daarna geheel
losdraaien.

Tot aan de markering KALT/COLD
bijvullen. Teveel bijgevulde vioeistof
ontwijkt via de overloopleiding.

Attentie:

Het koelsysteem nooit bij een hete
motor bijvullen. Om schade te voorko-
men mogen uitsluitend de door BMW
goedgekeurde koelvloeistoffen met
anti-corrosiemiddelen (zonder nitriet
en aminozuur) worden gebruikt. Elke
BMW dealer kent de goedgekeurde
soorten. Koelvloeistoffen met anti-cor-
rosiemiddelen zijn giftig. Daarom uit-
sluitend in originele verpakking bewa-
ren en buiten bereik van kinderen hou-
den.

Waarschuwing:

Koevloeistof bevat het brandbare
ethyleen-glycol. Let daarom op dat u
geen koelvlioeistof op hete motoron-
derdelen morst, omdat het anders
viam kan vatten en ernstige brandwon-
den kan veroorzaken.

Vloeistof voor de reinigingsinstal-
laties

Intensief-reinigingssysteem (1):
Inhoud ca. 1, O liter.

Vullen met intensief-reinigingsmiddel
(bestand tegen bevriezing tot —27 °C, bij
elke BMW dealer verkrijgbaar.

Ruitesproeierreservoir (2):
Inhoud ca. 2,5 liter.

Zie pag. 82 van de handleiding voor ver-
dere opmerkingen.

Vullen met water en indien nodig met
antivries (overeenkomstig de gebruiks-
aanwijzing van de fabrikant).

Accu’s

Aan beide zijkanten van de kofferruimte
bevindt zich achter de bekleding een
accu. In de motorruimte bevindt zich een
aftakking voor de pluspool waarop, indien
nodig, een hulpstartkabel kan worden
aangeslioten (zie pag. 90).

Zie voor verdere informatie t.a.v. gebruik
en onderhoud van de accu's de handlei-
ding, pag. 84.

Voor het verwijderen van de bekleding
aan de rechter zijkant van de kofferruimte
eerst de bevestiging van de onigrende-
ling voor de klep van de tankopening los-
maken van de kabel (pijl).
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)
Starten m.b.v. hulpstartkabels en
een tweede accu

Voor het starten van de motor geen start-
sprays gebruiken.

Bij een ontladen accu kan de maotor
m.b.v. de accu van een andere wagen en
twee hulpstartkabels worden gestart.

Attentie:

Het aanraken van spanningvoerende
delen bij draaiende motor is levensge-
vaarlijk.

S0

A.u.b niet van de beschreven procedu-
re afwijken, omdat anders gevaar voor
verwonding of beschadigingen aan de
beide wagens ontstaat.

1.Controleren of de accu van de andere
wagen een spanning van 12 volt en
ongeveer hetzelfde vermogen (65 Ah)
heeft (op de accu vermeld).

2.Een ontladen accu niet van het boord-
net losmaken!

3. Erop letten dat de beide wagens elkaar
niet raken — gevaar voor kortsluiting!

4_Eerst met een hulpstartkabel de plus-
polen van beide accu's met elkaar ver-
binden (hiervoor is in de motorruimte
van uw BMW een aftakking (pluspool)
aangebracht (afsluitdeksel met ‘Batt +’
gemarkeerd); de lippen omhoog trek-
ken voor het losmaken, zie de afbeel-
ding, pijlen 1).Daarna de tweede start-
kabel eerst op de massapool van de
daccu van de andere wagen en vervol-
gens op de massa-aansluiting op de
rechter veerpoot (zie de afbeelding, pijl
2) van de eigen wagen bevestigen.

5.Wanneer de accu van de andere
wagen zwak is, moet de motor van
deze wagen draaien. Start de motor
van uw eigen wagen en laat hem
eveneens draaien. Voordat de hulp-
startkabels worden losgemaakt, de
verlichting, de achterruitverwarming en
de hoogste aanjagersnelheid inschake-
len teneinde een te hoge spanning naar
de verbruikers te voorkomen. Vervol-
gens de startkabels in omgekeerde vol-
gorde |losmaken (eerst de massapool,
dan de pluspool).

Afhankelijk van de storing de accu's laten
bijladen.

Door BMW goedgekeurde velgen en bandenmaten voor
zomer en winter:

Radiaalbanden Lichtmetalen Inpers
(tubeless) velg diepte
mm
225/55 R 15‘._3:-5 Q/T/H M+S 71/2dx16H2 15
E\DZHHﬁ ?HEJ:IHBHE_ 15
ESSIED_H 16 95 Q/T/H M+S 71/2Jdx16H2 15
235/45 ZR 17 8Jx17 H2 15
ESE;%—H 17 93 Q/T/H M+S 8J xTT;EE _ 15
5/40 QJdx 17 R2 19

265/40 ZR 17*

* Alleen toegestaan in combinatie met 235/45 ZR 17, voor. Montage van sneeuwkettingen nigt mogelik

Zie voor verdere informatie de handleiding, pag. 110.

Winterbanden

Dezelfde band/velgcombinatie als Dbi
zomerbanden. Uitzonderingen zijn aan-
gegeven.

Het gebruik van BMW sneeuwkettin-
gen* op zomer- en winterbanden is uits-
luitend paarsgewijs op de achterwielen
toegestaan. Let bij de montage op de vei-
ligheidsvoorschriften van de fabrikant.

Technische wijzigingen aan de wagen

Elke BMW dealer verstrekt u graag infor-
matie, onder vermelding van het identifi-
catienummer en zonodig ook het motor-
nummer, over de doelmatigheid, de wet-
telijke bepalingen en de door de fabriek
gegeven adviezen.

Attentie:

Sommige onderdelen kunnen asbest
bevatten. Raadpleeg s.v.p. de richtlijn
die op de verpakking van deze onder-
delen is vermeld.
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Motorgegevens, brandstofverbruik

Cilinderinhoud

cm?®
Aantal cilinders
Max. vermogen KW

pk

bij toerental 1/min
Max. koppel Nm
bij toerental 1/min
Compressieverhouding £
Boring/slag mm
Brandstofsysteem
Brandstofverbruik volgens
DIN 70 030/1 ECE
bi} 90 km/h liter/100 km
bij 120 km/h liter/100 km
in de stad liter/100 km
gemiddeld liter/100 km
Opmerking:
Het brandstofverbruik wordt wvolgens

genormaliseerde testvoorschriften wvast-

Digitale motorelektronica

gesteld (DIN 70030/1 ECE). Dit verbruik
IS in geen geval gelijk aan het gemiddelde
verbruik, dat van diverse factoren afhan-
kelijk is, zoals rijstijl, belasting, toestand
van de weg, verkeersdichtheid en -druk-
te, weersomstandigheden, bandenspan-
ning enz.

2

Het meten van de motorprestaties en rij-
prestaties vindt plaats onder de voor-
waarden van de betreffende DIN-norm
(met de wagen in standaard uitvoering).
In deze norm zijn de toegestane toleran-
ties eveneens vastgesteld.

3982

210
286
5800

400
4500

10,0
80/89

i
o
7
11,4

Speciale uitvoeringen kunnen soms een
belangrijke invioed hebben op de presta-
ties en het verbruik, omdat in de regel ook
het gewicht en de Cw-waarde wijzigen
(iImperiaal, bredere banden, extra buiten-
spiegel, enz.).

Maten

4780

1855

Lengte M
Breedte mm
ﬁnngte (onbelast) mm
Wielbasis mm
Overbouw, voor mm
Overbouw, achter mm
Spoorbreedte, voor mm
Spoorbreedte, achter mm

1340

2684
1045
1051

1554

Draaicirkel tussen trottoirs @ m

Draaicirkel tussen muren @ m

1562

10,6

195
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Gewichten

ﬁijklaar gewicht (rijklaar, volle tank,

zonder speciale uitvoeringen) kg 1830
Max. totaalgewicht kg 2230
Max. asbelasting, voor kg 1115
Max. asbelasting, achter : kg 1150
Aanhangergewichten (volgens fabrieksvoorschriften)* -

onberemd kg 750
beremd (bij hellingen tot 129%) Kg 1600
Raadpleeg uw BMW dealer voor hogere aanhangergewichten

Max. kogeldruk kg 50
alleen in combinatie met

BMW aanhangervering kg 70
Max. dakbelasting kg 75
De asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht mogen niet worden overschreden.

Inhoud kofferruimte volgens VDA liter 320

* Bij een aantal landenuitvoeringen op de eventueel afwijkende waarden letten.

94

250 (afgeregeld)

S

3,1

2,4

Prestaties

Topsnelheid km/h

Acceleratie km/h

van 0—- 50

I 0— 80

o 0—100
0-120

7.4

9,8

1000 meter met staande start

27,4
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Inhouden

Erandstuﬁank

liter

Opmerkingen

Ruitesproeierreservoir
Koplampreinigingsinstallatie
bl wagens met AHK
(vulopening in de Kofferruimte)
Intensief-reinigingssysteem

Koelsysteem incl. verwarming

Motor met oliefiltervervanging

Automatische transmissie

Differentieel

" Elke BMW dealer kent de goedgekeurde vioeistof-/oliesoorien

96

ca. 80

Brandétﬂfsuort: pag. 82

ca. 25
ca. 9.0
ca.4.5
ca. 1,0

12,5

75

Meer informatie:
Handleiding, pag. 81

Meer informatie:
Handleiding, pag. 81

Goede kwaliteit HD-olie voor benzinemotoren
Oliesoorten: Handleiding, pag. 79

1,9

Vloeistof hoeft gedurende de gehele levensduur
niet te worden vervangen. Behalve bij controle-
werkzaamheden hoeft het vioeistofpell, ter voor-
koming van het verkeerd vullen, niet te worden
geceontroleerd. Raadpleeg bij uitzonderingen de
BMW dealer.

Goede kwaliteit hypoidolie™

Overbrengingsverhoudingen
transmissie

Automatische transmissie

1e versnelling

3,55

2e versnelling

3e versnelling

2,24
1,54

4e versnelling

1,00

5e versnellng

Achteruitversnelling

0,79
3,68

Elektrische installatie

Accu’s in kofferruimte 2 a 12V, 65 Ah
Ontstekingsvolgorde  1-5-4-8-6-3-7-2

Ontstekingstijdstip

Bij wagens met digitale motorelektronica
is een afstelling van het voorgeprogram-
meerde ontstekingstijdstip niet mogelijk.

Wisselstroomdynamo 140 A, 1960 W
met ingebouwde spanningregelaar

Bougies
NGK BKRGEK (twee-massa-elektroden)

Aandrijfriemen

Waterpomp — dynamo — stuurbekrach-

tigingspomp
Poly-V-riem

7 Kx 1605

Compressor voor airconditioning

Poly-V-riem

5 K x 980

SN



Optankning

Brandstofkvalitet

Biler med katalysator
Blyfri superbenzin, DIN 51 607 med
mindst oktantal ROZ 95 (Euro-super).

Biler uden katalysator”

Blyfri superbenzin, DIN 51 607 med
mindst oktantal ROZ 95 (Euro-super)
eller

superbenzin, DIN 51 600 med oktantal
ROZ 98 hhv. superbenzin med mindst
oktantal ROZ 95.

Bemeaerk:

Til denne bankningsregulerede motor kan
der ogsa anvendes breendstof med
mindst oktantal BOZ 91, det vil dog pavir-
ke ydelsen og forbruget.

) Det er muligt at eftermontera katalysator.

98

BMW
model

840Ci

(slangelose)

235/50 ZR 16

Radialdask

235/45 ZBR 17
225/55 R 16 95 Q,T,H M+S

1235/50 R 16 95 Q,T,H M+S
1235/45 R 17 93 Q, T,H M+S

265/40 ZR 17"

" Kun tilladt sammen med 235/45 ZR 17 pa forhjulene

Ved korsel med anhaenger gaelder udelukkende trykkene for hejere belastning.
Trykangivelserne geelder for deek, der er frigivet af BMW. BMW service kender disse.
Bruges der andre fabrikater kan det veere nedvendigt med hojere tryk.

Deekirykkene findes ogsa pa fererdarens sajle.

(2 (123456 s

@ 3190 01 40

| Automatisk gearkasse *

Veelgerstillinger (1):

PRND432

Desuden kan der med programomskifte-
ren veelges mellem tre programmer (2);

E (@konomi) Tryk pa omskifterem

S (Sport) | Skyd omskifteren i
* (Vinter) [ den enskede retning

Se forklaringen af programmerne pa
naeste side.

Pa veelgerhandtagets forside findes en
spaerreknap, der forhindrer, at der ved en
fejltagelse skiftes til visse gearvaelgerstil-
linger.

Tryk pa denne knap for at ophasve spaer-
ringen.

F-
R
H
i

]

o8

Bemeaerk:
Det er kun muligt at starte motoren i stil-
ling P eller N.

Hvis motoren gar i tomgang, og vognen
er i gear, bevaeger vognen sig, ogsa selv
om De ikke giver gas.

Nar De har valgt et gear, skal De vente pa
indkoblingsrykket, inden De giver gas.

Inden bilen forlades med motoren | gang:
Seet veelgerarmen i stilling P eller N og
treek handbremsen!

Hvis De ved hejere motoromdrejningstal
ved en fejltagelse skifter fra et gear til N,
skal De straks slippe speederen. Forst
derefter ma der skiftes til den enskede
stilling.

P - Parkering
Ma kun bruges, nar vognen holder stille.
Traekhjulene blokeres.

R - Bakgear
Flyt kun til denne stilling, nar bilen holder
stille.

N - Frigear (neutral)
Bruges kun under lzengere stop. Bruges
under kersel kun, hvis vognen skrider ud.

D - Automatisk kerestilling (Drive)
Stilling:til normal kersel. Der skiftes mel-
lem alle fremadgaende gear.

4 Direkte gear

Gearkassen skifter hejest op til 4. gear.
Brug denne stilling, hvis De faeler, at der
med gearveelgeren | stilling D sker for
mange skift mellem 4. og 5. gear.

Der skiftes ikke til 5. gear.

3 og 2* Bjerg- og bremsegear

Bruges | bjerge samt ved laengere stignin-
ger og fald. Motorens kapacitet udnyttes
bedre, motorens bremsevirkning forstaer-
kes, og uenskede skift til ha@jere gear und-
gas.

Stillingerne  kan veelges ved enhver
hastighed. Gearkassen skifter sa farst
ned ved passende lave hastigheder.

* Der skiftes automatisk til 1. gear. Pa grund af en passende
afstemning er denne stilling saerligt egnet til kersal med
anhenger.
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“Kick-Down"

For at opna en kraftig acceleration, kan
speederen traedes forbi sin fuldgasstilling.
Der skal overvindes en sterre modstand.

Derved skifter gearkassen indtil et
bestemt hastighedsomrade ned til et
lavere gear. Den skifter sa til et hojere
gear ved et hejere omdrejningstal end
ved normal karsel.

Skifteprogrammer

E - ukonomiprogram
Til skonomisk karsel. Det er udgangsstil-
lingen efter enhver start.

S - Sportsprogram

Til sportslig kersel. Der skiftes senere
opad | gearene, sa vognens kraftreserver
udnyttes fuldt ud.
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#* - Vinterprogram

til vinterlige karselsforhold. | stilling D skif-
tes der kun sadan mellem gearene 2-5, at
De far bedre mulighed for at komme frem
under vinterlige forhold.

| stillingerne 4, 3 og 2 fastholdes det valg-
te gear. Dvs. at der ogsa saettes i gang |
dette gear, og at der ikke skiftes ned ved
acceleration.

Stilling 2 er for eksempel fordelagtig ved
kersel pa stigninger eller med anhanger.
Stilling 4 er om vinteren fordelagtig pa
glatte veje, da det giver mulighed for bled
igangseetning og forhindrer usnskede
gearskift.

Meddelelsen “Getriebenotprogramm™
i MID:

Funktionsfe]l
gearkassen.

Alle gearveelgerstillinger kan stadig bru-
ges, men i stillingerne D, 4, 3 og 2 Kerer
vognen dog kun i 4. eller 5. gear.

Undga heje belastninger og opseg den
neermeste BMW service.

Bemaerk:

Hvis meddelelsen fremkommer og gear-
kassen svigier, ma der ikke keres videre |
bilen, og den skal repareres hos BMW
service.

Forsigtig:

Udfer aldrig arbejder i motorrummet
med gearvalgeren sat i gear.

Lad aldrig born vaere i bilen uden
opsyn.

Se om igangtraekning, bugsering og start-
hjeelp pa side 88, 89 i instruktionsbogen.

| skifteelektronikken eller

| 3193 01136

Motorrum

1 Sikringsboks
2 Beholder til bremsevaeske

3 Oliebenholder til bremse- og styrehy-
draulik

4 Malepind til motorolie
5 Ekspansionsbeholder til kelevaeske
6 Pafyldningsstuds til motorolie

7 Beholder til rudevaskeranleeg (Behol-
deren til forlygterensningsanizeg findes
| bagagerummet)

8 Beholder til intensivrensningsanlaeg
9 Udtag til pluspol (til starthjaelp)

Motorolie

Kontrol af motorolie-stand
Olieforbruget er som braendstofforbruget
afhaengigt af keremaden og driftsbetin-
gelserne.

Derfor skal oliestanden kontrolleres
regelmaassigt for hver ca. 1000 km, ved
hardere brug oftere. Herunder skal
vognen sta vandret.

Mest preecise maling:
Med kold motor inden starten.

Med driftsvarm motor efter en kort afdryp-
ningstid, hvor olien kan samle sig | bund-
karret (pause til tankning).

Malepinden stikkes sa langt ned | male-
raret, den kan komme.

Oliestanden skal ligge mellem de to mar-
keringer.
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Efterfyldning af motorolie

Fyld ferst efter med olie, nar oliestanden
er faldet til lige over det nederste maerke.
Ga dog aldrig under det nederste
maerke!

Oliemangden mellem de to meerker pa
malepinden er ca. 1 liter. Ga ikke over
malepindens overste meaerke. For
meget pafyldt olie er skadelig for motoren
og vil, da den forbruges i lebet af kort tid,
give indtryk af et unormalt olieforbrug.
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BMW motorer er konstrueret saledes, at
der, i forbindelse med nutidens hejt udvi-
klede kvalitets-smareolier, ikke er behov
for olieadditiver, der endda under visse
omsteendigheder kan medfere beskadi-
gelser. Det samme geelder for manuelle
og automatiske gearkasser, differentialet
samt servostyringen.

Motorolie-forskrifter

Det er udelukkende CCMC- eller API-
specifikationerne, der er gaeldende for de
foreskrevne oliekvaliteter.

Kreevede kvaliteter:

Skal primeert Ogsa
anvendes tilladt
CCMC-G4 APl SG
CCMC-G5*

CCMC-G4/PD2 APl SG/CD
CCMC-G5/PD2* APl SG/CE

* Inden der anvendes specialolier (lavfrik-
tionssmaremidler) af kvalitet CCMC-GS5
eller CCMC-G5/PD2, skal der forespar-
ges hos BMW service, om den valgte olie
ogsa er frigivet af fabrikken til helarsbrug.

Nar gammel olie skal bortskaffes, skal
miljglovens bestemmelser overholdes.

Rad: Lad kun olieskiftet udfore at EMW
service.

Viskositeter
Se i instruktionsbogen pa side 79.

Olie til bremse- og styrehydraulik

Kontrol af oliestand

- Med stoppet motor skrues finger-
metrikken (forskellig udfarelse alt efter
beholderen) l@s, og beholderens daek-
sel tages af.

- Traed bremsepedalen ned flere gange,
indtil oliestanden ikke laangere stiger,
eller indtil der ved bremsningen kan
spores en modstand (pedalen tradt ned
ca. 10 gange).

- Kontroller oliestanden: Den skal vasre
ca. 20 mm under beholderens over-
kant.

- Korriger evt. oliestanden. Der skal ube-
tinget bruges Pentosin CHF 11 S eller,
hvis dette ikke er til radighed, LHM -
under ingen omstaendigheder bremse-
vaeske!

- Seet beholderens pa, og spaend finger-
motrikken. Kontroller at deekslet sidder
rigtigt pa plads.

Olie til bremse- og styrehydraulik
samt AHK *

Meddelelsen "Lenkungsil prafen” i MID:
Opseg BMW service.

319301124

| nodstilfaside:

- Med stoppet motor skrues fingermeotrik-
ken lgs, og beholderens daksel tages
af.

- Pafyld 0,25 | Pentosin CHF 11 S eller,
hvis dette ikke er til radighed, LHM.

- Hvis meddelelsen ikke forsvinder fra
MID, pafyldes yderligere 0,25 I.

- Beholderens daeksel saettes pa, og fin-
germotrikken spaendes. Kontroller at
deekslet sidder rigtigt pa plads.

Bremsevaske

Pafyldning indtil det averste masrke, MAX
(kan kontrolleres udefra).

Enhver EMW service kender de bremse-
vaesker (DOT 4), der er frigivet fra fabrik-
ken.

Forsigtig:

Bremsevaske er hygroskopisk, dvs.,
at den i tidens leb optager fugtighed
fra luften. For at sikre bremsesyste-
mets driftssikkerhed, skal man ubetin-
get hvert andet ar lade BMW service
udskifte bremsevasken.

Veaer ogsa opmaerksom pa anvisnin-
gerne pa siderne 85 og 122 i instrukti-
onsbogen.
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Kalevaaske

Kalevaeskestand med kold motor:
Indtil KALT/COLD-mzerket pad den gen-
nemsigtige ekspansionsbeholder.

Kelevaesken bestar af vand og et lang-
tidsvirkende frost- og korrosionsbeskyt-
telsesmiddel.  Blandingsforholdet pa
60:40 skal overholdes hele aret pa grund
af den kraevede korrosionsbestandighed.
Der er ikke brug for andre tilsaetningsmid-
ler.
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Udskift kelevasken hvert andet ar.
Efterfyldning med koelevaeske:

Ekspansionsbeholderens deeksel ma kun
abnes med afkolet motor. Termomete-
rets viser skal sta i den nederste tredjedel
af skalaen, ellers er der risiko for skold-
ning!

- Drej daekslet lidt mod uret, indtil over-
trykket kan slippe ud, derefter abnes
det.

- Fyld op til meerket KALT/COLD. For
meget pafyldt kaleveeske leber ud gen-
nem overlabsraret.

Forsigtig:

Kolesystemet ma aldrig fyldes op med
varm motor.

For at undga eventuelle folgeskader
ma der kun bruges nitrit- og aminofrie,
langtidsvirkende frost- og korrosions-
beskyttelsesmidler, der er frigivet fra
fabrikken. Enhver BMW service kender
disse.

Frost- og korrosionsbeskyttelsesmid-
ler er giftige. Derfor ma det kun opbe-
vares i originale beholdere og utilgaen-
geligt for bern.

Advarsel:

Det langtidsvirkende frost-og korrosi-
onsbeskyttelsesmiddel indeholder det
braendbare etylen-glykol. Spild det
derfor ikke pa varme motordele, da det
kan bryde i brand og give Dem alvorli-
ge forbrandinger.

Vaeske til rensningsanlaggene

Intensivrensningsanlaeg (1):
Indhold ca. 1,0 liter.

Fyldes med intensivrenser (frostbestan-
dig ned til ca. -27 C, kan fas hos BMW
service).

Rudevaskeranlag (2):
Indhold ca. 2,5 liter.

Fyldes med vand og efter behov frostbes-
kyttelse efter fabrikantens vejledning.

Se yderligere anvisninger i instruktions-
bogen pa side 82.

Batterier

Der findes et batteri bag bekladningen |
hver side af bagagerummet. | motorrum-
met er der et udtag til pluspolen, som et
startkabel om nedvendigt kan tilsluttes
(se side 106).

Se yderligere anvisninger om behandling
og vedligeholdelse af batteriet i instrukti-
onsbogen pa side 84,

Inden bagagerumsbeklaedningen | hajre
side tages af, skal den manuelle tank-
klapabnings stikforbindelse forst lasnes
ved traekket (pil).
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Starthjzelp

Der ma ikke anvendes starthjeelps-spray
til at starte motoren.

Hvis batteriet er afladet, kan man starte
vognen med en anden bils batteri ved
hjeelp af to startkabler.

Forsigtig:

Det er livsfarligt at berore stremforen-
de dele, nar motoren er i gang.
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Afvig ikke fra felgende fremgangsma-
de, ellers kan der ske personskader
eller skader pa begge vognene:
1.Forvis Dem om, at den anden vogns
batteri er pa 12 volt og har ca. samme
kapacitet (65 Ah, er trykt pa batteriet).

2.De afladede batterier ma ikke adskilles
fra ledningsnettet!

3.Der ma ikke vaere kontakt mellem de to
bilers karrosserier - risiko for kortslut-
ning!

4. Forbind ferst det andet batteris pluspol
med udtaget i BMWens motorrum
deeksel meerket med +, traek i snipper-
ne | begge sider for at tage det af (se
billedet, pil 1).

Derefter forbindes det andet startkabel
ferst til minuspolen pa den anden vogn
og sa til stelpunktet ved venstre fjeder-
ben (se billedet, pil 2) pa Deres egen
vogn.

5.Er den hjalpende vogns batteri svagt,
skal de lade dens motor ga.

Start nu Deres egen motor som nor-
malt, og lad ogsa den ga.

Inden startkablerne tages af skal lygter-
ne og el-bagruden taendes og blaeseren
stilles pa hojeste hastighed for at
undga overspaending fra regulatoren til
forbrugerne. Derefter tages startkabler-
ne af | omvendt raekkefelge (forst
minuspolen, derefter pluspolen).

Afhaengigt af fejlens arsag ber De fa bat-
terierne ladet op.

Faelge og dakstorrelser til sommer og vinter, der er frigivet af BMW:

Radialdask Letmetalfalﬁe Indpresﬁings-
(slangelose) dybde

mm
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S 712 J x 1_6 H2 15 -
235/50 ZR 16 : 72 x 16 H2 15
235/50 R 16 95 Q/T/H M+5 720 x16 H2 1f15]
235/45 ZR 17 BJIT?l—TE_ 15
235f45H1TQBG.WLM+S_ Bl k2 —1_5_
265/40 ZR 17* B 9Jx17 H2 19

T Ma kun bruges sammen med 235/45 ZR 17 pa forhjulena. Der kan ikke monteras sneksder.

Se yderligere informationer pa side 110 i instruktionsbogen.

Overhold deek/feelgangivelserne j
vognens papirer. Bruges der daek eller
feelge, hvis mal afviger fra de fra fabrikken
frigivne, skal det indferes | vognens papi-
rer.

Vinterdaek

Samme deask/feelgkombination som for
sommerdaek. Undtagelser er anfart.

Finleddede BMW-snekader* ma kun
bruges parvis pa baghjulene. Dette geel-
der for bade sommer- og vinterdzek.
Overhold fabrikantens sikkerhedsanvis-
ninger ved monteringen.

Tekniske andringer pa vognen:
Enhver BMW service oplyser geme om
de pataenkte andringer er formalstjenlige
samt om lovens bestemmelser og fabrik-
kens anbefalinger. Til dette formal skal
man bruge vognens identifikationsnum-
mer og i nogle tilfeelde ogsa motornum-
meret.

Forsigtig:
Bestemte dele af vognen kan indehol-
de asbest. Overhold henvisningerne

pa de reservedele, der er betegnet som
asbestholdige.
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Motordata, braendstofforbrug

Slagvolumen cm?® 3982
Antal cylindre 8
Storste ydelse kW 210
HK 286
ved omdrejningstal o/min 5800
Storste drejningsmoment Nm 400
ved omdrejningstal o/min 4500
Kompression £ 10,0
Slaglaangde/boring mm 80/89
Benzinforstevningssystem Digital motorelektronik
Benzinforbrug efter
DIN 70 030/1 ECE'
ved 90 km/t liter/100 km T
ved 120 km/t liter/100 km 9.3
ved bykorsel liter/100 km 17,2
gennemsnit liter/100 km 11,4
Bemeaerk:

Breendstofforbruget beregnes efter ens-

artede proeveforskrifter

ECE). Det er under ingen omsteendighe-
der identisk med gennemsnitsforbruget,
der atheenger af mange forskellige fakto-
rer, som keremade, belastning, vejens til-
stand, trafikkens taethed og forleb, vejret,

deektryk osv.
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(DIN  70030/1

Malinger af motor- og karselsydelser sker
under reglerne for de pageseldende DIN-
normer (med vognens standardudstyr).
Tilladte afvigelser er ligeledes fastlagt.

Ekstraudstyr pavirker til dels karselsydel-
sen og forbruget meget vaesentligt, da
vaegten og Cw-veerdien som regel snd-

res (tagbagagebeerer,
ekstra sidespejl osv.).

bredere daek,

4780

1855

1340

2684

1045
1051

1554

1562

Mal

LEE‘FI_QGE mm

Bredde mm

dee (ubelastet) mm

Akselafstand mm

Overheaeng foran mm e
averhﬁng bagtil mm L
Sporvidde foran ) mm

Sporvidde bagtil mm

Mindste sp_c:rkreds Eﬁ_ m

Mindste vendekreds @ m

10,6

1,5
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Vaegte

Vognens ‘h'-Egt, tom (kereklar, fuldtanket,

1830

2230

1115

1150

750
1600

uden ekstraudstyr) kg
Tilladt totalvaegt kg
Tilladt forakseltryk kg
Tilladt bagakseltryk kg
Anhangerlast (geelder for Tyskland, sperg BMW service)*
uden bremse kg
med bremse ved stigning indtil 12% kg
Tilladt kugletryk Kg
kun i forbindelse med

BMW anhaengeraffjedring kg
Tilladt last pa taget kg

De tilladte akseltryk hhv. den tilladte totalvaegt ma ikke overskrides.

Bagagerummets indhold iflg. VDA

" Ved nogle landeudferelser skal eventuell afvigende vardier overholdes.

110

liter

50

70

7]

320

Korselsydelser

%mphastighecl

km/t

Acceleration

fra

km/t

250 (nedFeguieret}

S

0= 50

0- 80

0-100

0120

Staende kilometer

3,1
54
7.4

_gjam

27,4
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Pafyldningsmaengder

Braendstoftank

Liter

Rudevaskeranlaeg

Forlygtevaskeranlaeg
| vogne med AHK

(pafyldningsstuds | bagagerummet)
Intensivrenseanlag

Kalesystem inkl. uarmezippar_at

ca. 80

Ca. 25
Ca. 9.0
Ca. 45

Ca. 1,0

Motor med oliefilterskift

Automatisk geé}kasse

12,5
Fita]

Bemaerkninger

Breendstofkvalitet: Side 98

Differentiale

* Enhver BMW service kender olislypeme

112

1.9

Neermere detaljer: Side 81 | instruktinﬂst;ogen

Neermere detaljer: Side 81 i instruktionsbogen

HD-kvalitetsolie til benzir}m:ﬁorer.

Olietyper: Side 79 i instruktionsbogen.

Engangspafyldning uden olieskift. Ud over ved
Inspektionerne er der, for at undga fejlpafyldnin-
ger, ikke regnet med nogen oliestandskontroller. |
undtagelsestilfaslde opseges BMW service.

Hypoid-gearkasseolie”

Gearkasse-udvekslinger

Automatgear

1.gear 3,55
2. gear 2,24
3. gear m
4, Qear 1,&1
5. gear - 0,79
Bakgear 3,68

Elektrisk anlaeg

Batterier i bagagerummet
2al2V, 65 Ah

Taendingsraekkefelge 1-5-4-8-6-3-7-2

Tandingstidspunkt

| vogne med digital motor-elektronik er
det ikke muligt at indstille det forprogram-
merede teendingstidspunkt.

Vekselstroamsgenerator 140 A, 1960 W
med indbygget spandingsregulator.

Taendror
NGK BKRBEK (dobbelt stelelektrode)

Kileremme

Kolepumpe - vekselstromsgenerator -
servostyring

Kileribberem 7 K x 1605

Kompressor til klimaanlaeg

Kileribberem 5 K x 980
15153
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